MUNICIPIO DE IVINHEMA
% ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

A% Gabinete do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR N°. 146, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.013

“Dispoe sobre o Codigo de Obras, Disciplina os
Procedimentos Administrativos e Executivos, as
Regras Gerais para Projetos, Licenciamento,
Execucdo, Manutencéo e Utilizacdo de Obras e
Equipamentos, e da outras providéncias.”

EDER UILSON FRANCA LIMA, Prefeito Municipal de Ivinhema — MS, no uso das atribui¢des
que lhe confere o art. 66, inciso 11, da Lei Organica do Municipio de lvinhema/MS, faco saber
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar
Municipal:

CAPITULO |
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei Complementar disp6e sobre o cddigo de Obras, que disciplina no ambito do
municipio de lvinhema, os procedimentos administrativos e executivos e as regras gerais e
especificas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execucdo, manutencdo e utilizacdo de
obras, edificacBes e equipamentos, inclusive os destinados ao funcionamento de érgdos ou
servigos publicos, sem prejuizo do disposto nas legislacbes federal e estadual pertinentes, no
ambito de suas respectivas competéncias.

Paragrafo Unico. Este codigo aplica-se também as edificacdes existentes, quando
0s proprietarios pretenderem reforméa-las, mudar seus usos ou amplia-las e bem como as
regularizagdes.

Art. 2° Esta Lei Complementar tem como objetivos:

I Orientar os projetos e as execucdes das obras e edificagbes no municipio de
Ivinhema, visando o progressivo aperfeicoamento da construgdo e o
aprimoramento da arquitetura das edificagdes;

Il. Assegurar a observancia e promover a melhoria dos padrbes minimos de
seguranca, higiene, salubridade e conforto das edificacGes de interesse para a
comunidade.

Art. 3° Para os efeitos de aplicacdo deste codigo, sdo adotadas as seguintes definicoes:

l. Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
. Acréscimo ou aumento: ampliagdo de area de edificacdo existente;
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Afastamento: distancia entre o limite externo da projecdo da construcdo até o
alinhamento, as divisas do lote, ao eixo da via publica ou a outra referéncia
determinada em lei, descontados os beirais e 0 balanco frontal permitidos;

V. Alinhamento: linha legal que limita o terreno e a via ou logradouro publico;
V. Alvard: instrumento da licenga ou da autorizagdo para construir ou reformar;
VI. Andaime: estrutura necessaria a execucao de trabalhos em lugares elevados, que

ndo possam ser executados em condicOes de seguranga a partir do piso, sendo
utilizada em servicos de construcdo, reforma, demolicdo, pintura, limpeza e

manutencao;
VII. Apartamento: unidade residencial autdbnoma em edificacdo multifamiliar, de
hotelaria ou assemelhada;
VIII. Aprovacao de projeto: ato administrativo que precede o licenciamento das obras
de construcdo, ampliacdo ou reforma;
IX. Area de acumulacio: espaco destinado a parada eventual de veiculos, situado
entre o alinhamento e o local de estacionamento propriamente dito;
X. Area de construcdo: soma das areas dos pisos utilizaveis, cobertos ou ndo, de
todos os pavimentos de uma edificacao;
XI. Atico: pavimento de cobertura de uma edificacdo, possuindo area coberta menor
que a dos pavimentos inferiores, de acordo com limites fixados em lei;
XII. Balanco: avanco, acima de pavimento de referéncia, de parte da fachada da
edificacdo sobre o afastamento frontal;
XII. Beiral ou beirado: prolongamento do telhado que sobressai das paredes externas
da edificacéo;
XIV. Bicicletario: equipamento de uso coletivo para estacionamento de bicicletas;
XV. Circulacdo: elemento de composicdo arquitetdnica, horizontal ou vertical, cuja

funcdo é possibilitar a interligacdo entre unidades autbnomas, compartimentos
ou ambientes de qualquer natureza;

XVI. Corredor: local de circulacdo interna de uma edificacdo, confinado, que serve de
comunicagdo horizontal entre dois ou mais compartimentos ou unidades
autbnomas;

XVII. Cota: distancia vertical entre um ponto do terreno e um plano horizontal de

referéncia; nimero colocado sobre uma linha fixa auxiliar tracada em paralelo
com uma dimensao ou angulo de um desenho técnico, que indica o valor real de
distancia entre dois pontos ou abertura correspondente, no mesmo representado;

XVIII. Declividade: relacdo percentual entre a diferenca das cotas altimétricas de dois
pontos e a sua distancia horizontal,
XIX. Demolicdo: derrubamento de uma edificacdo, muro ou instalacao;
XX. Dependéncias de uso comum: conjunto de dependéncias ou instalacdes da

edificacdo que poderdo ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos
titulares de direito das unidades autbnomas;

XXI. Dependéncias de uso privativo: conjunto de dependéncias de uma unidade
autdbnoma cuja utilizagdo é reservada aos respectivos titulares de direito;
XXII. Edificacdo: obra destinada a abrigar atividades humanas, instalacGes,
equipamentos ou materiais;
XXIII. Edificacdo de uso misto: edificacdo cuja ocupacdo é diversificada, englobando
mais de um uso;
XXIV. Embargo: ato administrativo que determina a paralisacdo de uma obra;
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Equipamento: elemento destinado a guarnecer ou completar uma edificacdo, a
esta integrando-se ;

XXVI. Escada: elemento de composicdo arquitetdnica cuja funcdo é possibilitar a
circulacdo vertical entre dois ou mais pisos de diferentes niveis, constituindo
uma sucessdo de, no minimo, trés degraus;

XXVII. Especificacdo: discriminagdo dos materiais e servicos empregados na
construcao;
XXVIIL. Estacionamento: local descoberto destinado a guarda de veiculos;
XXIX. Faixa sanitaria: area “non aedificandi” cujo uso esta vinculado a serviddo de

passagem, para efeito de drenagem, manutencdo de vegetacdo, captacdo de
aguas ou rede de esgotos, e ainda respectivos espacos para manutencdo e

limpeza;
XXX. Forro: designacao para o material de acabamento dos tetos dos compartimentos;
XXXI. Forro falso: forro removivel, de material leve, geralmente suspenso de laje ou
estrutura de telhado;
XXXII. Galeria comercial: conjunto de lojas servido por uma circulagdo horizontal, com

acesso a via publica, ventilacdo permanente, e dimensionada de forma a permitir
0 acesso e a ventilacdo de lojas e servicos a ela dependentes;

XXXIII. Garagem - local coberto da edificacdo onde s@o estacionados ou guardados
veiculos;

XXXIV. Guarda-corpo: barreira protetora vertical, maci¢ca ou ndo, delimitando as faces
laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terracos, balcdes, mezaninos,
etc.;

XXXV. Habitacdo coletiva: edificacdo usada para moradia de grupos de pessoas, tais
como casas geriatricas, pensionatos, conventos, etc.;

XXXVI. Habitacdo multifamiliar: edificagdo usada para moradia em unidades
residenciais autbnomas;

XXXVII. Habite-se: atestado de verificacdo da regularidade da obra quando da sua
conclusdo, correspondendo a autorizacdo da Prefeitura para a sua ocupagdo ou
uso;

XXXVIIL. Hospedaria: edificagdo usada para servicos de hospedagem cujos

compartimentos destinados a alojamentos sdo, predominantemente, do tipo
quarto ( dormitérios isolados );

XXXIX. Hotel: edificacdo usada para servi¢cos de hospedagem cujos compartimentos
destinados a alojamentos sdo, exclusivamente, das espécies apartamento
(dormitério com banheiro privativo) e suite;

XL. Hotel residéncia: hotel ou assemelhado, com equipamentos de cozinha nos

apartamentos, independentemente da razdo social ou nome-fantasia utilizado
(apart-hotel, flat-service, residence- service e outros);

XLI. Jirau: mezanino construido de materiais removiveis;
XLII. Lanco de escada: série ininterrupta de, no minimo, trés degraus (espelhos);
XLII. Licenciamento da obra: ato administrativo que concede licenca e prazo para
inicio e término de uma obra;
XLIV. Local de reunido de publico: ocupacdo ou uso de uma edificagdo ou parte dela,

onde se relinem mais de cinquenta pessoas, tais como auditérios, assembleias,
cinemas, teatros, tribunais, clubes, estagdes de passageiros, igrejas, saldes de
baile, museus, bibliotecas, estadios desportivos, circos e assemelhados;

XLV. Logradouro publico: espago de dominio publico e de uso comum do povo;
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Loja: tipo de edificagcdo ou compartimento destinado, basicamente, & ocupacgao
comercial varejista e a prestacéo de servicos;

XLVII, Marquise: balango constituindo cobertura, localizado na fachada frontal da
edificacao;
XLVIIL. Meio-fio: bloco de cantaria ou concreto que separa 0 passeio da faixa de
rolamento do logradouro;
XLIX. Mezanino: piso intermediario entre o piso e o teto de um compartimento,
subdividindo-o parcialmente;
L. Muro de arrimo: muro destinado a suportar desnivel de terreno superior a
1,00m (um metro);
LI Obra: realizacdo de trabalho em imovel, desde seu inicio até sua conclusdo, cujo
resultado implique na alteracao de seu estado fisico anterior;
LIl Obra emergencial: obra de carater urgente, essencial a garantia das condicGes de
estabilidade, seguranca ou salubridade de um imdvel;
LI Paramento: nome dado as duas superficies verticais aparentes de uma parede:
paramento interno e paramento externo;
LIV. Passagem: circulacdo, coberta ou ndo, com pelo menos um de seus lados aberto;
LV. Passeio: parte da via de circulacdo destinada ao transito de pedestres;
LVI. Patamar: piso situado entre dois langos sucessivos de uma mesma escada;
LVIL. Pavimento: parte de uma edificacdo situada entre a face superior de um piso

acabado e a face superior do piso seguinte, ou entre a face superior de um piso
acabado e o teto acima dele, se ndo houver outro piso acima; conjunto de
dependéncias situadas no mesmo nivel, compreendidas entre dois pisos
consecutivos;

LVIII. Pavimento em pilotis ou pilotis: conjunto de colunas de sustentacdo do prédio
que deixa livre o pavimento, o qual devera estar predominantemente aberto em
seu perimetro e que ndo podera estar localizado acima do terceiro pavimento da
edificacdo, deduzidos, para este efeito, os subsolos, sobrelojas ou mezaninos;

LIX. Pé-direito: distancia vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do
teto de um compartimento, ou do forro falso, se houver;
LX. Peitoril: superficie horizontal de fecho inferior de uma janela, ou face superior

de uma mureta, parapeito ou guarda de alvenaria de terracos, balc6es e varandas;
por extensdo, medida vertical entre esta superficie e o piso interno da
dependéncia onde se acha situada;

LXI. Perfil do terreno: situacdo topografica existente, objeto do levantamento fisico
que serviu de base para a elaboracgao do projeto e/ou constatacéo da realidade;
LXI1I. Perfil original do terreno: aquele constante de levantamentos

aerofotogramétricos anteriores ou do loteamento aprovado, refletindo a realidade
topografica existente antes de qualquer movimento de terra no imovel;

LXIII. Pérgola: construcdo destinada ou ndo a suportar vegetacdo, com elementos
horizontais (vigas) ou inclinados superiores, distanciados regularmente, sem
constituir cobertura;

LXIV. Platibanda: mureta ou balaustrada construida no coroamento de uma fachada,
para seu arremate, e, a0 mesmo tempo, para ocultar a vista do telhado ou
constituir guarda de terrago;

LXV. Piso: plano ou superficie de acabamento inferior de um pavimento;

LXVI. Rampa: elemento de composicdo arquitetbnica cuja funcdo é possibilitar a
circulagdo vertical entre desniveis, através de um plano inclinado;
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Reconstrucdo: obra destinada a recuperacdo e recomposicdo de uma edificacéo,
motivada pela ocorréncia de incéndio ou outro sinistro fortuito, mantendo-se as
caracteristicas anteriores;

LXVIIL. Recuo: faixa de terra pertencente a propriedade particular a ser incorporada ao
logradouro publico para fins de modificagdo do alinhamento;
LXIX. Reentrancia: espaco aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa;
LXX. Reforma: obra que implica em uma ou mais das seguintes modificagGes, com ou
sem alteracdo de uso: area edificada, estrutura, compartimentacéo, volumetria;
LXXI. Reparo: obra ou servicos destinados a manutengdo de um edificio, sem implicar

em mudanca de uso, acréscimo ou supressdo de area, alteracdo da estrutura, da
compartimentacdo, da volumetria, e dos espacos destinados a circulagéo,
iluminacdo e ventilacao;

LXXII, Restauro ou restauracdo: recuperagdo de edificacdo tombada ou preservada, de
modo a restituir-lhe as suas caracteristicas anteriores;

LXXIII. Sacada ou balcdo: parte da edificacdo em balanco em relacdo a parede externa
do prédio, tendo, pelo menos, uma face aberta para o espaco livre exterior;

LXXIV. Sagudo ou hall: compartimento de entrada em uma edificacdo, onde se encontra

ou gue pode dar acesso a escada; local de acesso aos elevadores, tanto no
pavimento térreo como nos demais pavimentos;

LXXV. Saliéncia: elemento arquiteténico da edificacdo que se destaca em relacdo ao
plano de uma fachada;
LXXVI. Servico do Patriménio Historico, Artistico e Natural do Municipio;
LXXVII. Sobreloja: piso intermediario situado entre o piso e o teto da loja, com acesso

exclusivo através desta e sem utilizacdo como unidade autbnoma, ocupando até
0 méaximo de metade da area de loja;

LXXVIIL. Sotdo: pavimento resultante do aproveitamento do vdo sob a cobertura da
edificacdo em que a face superior da laje de piso esteja em nivel igual ou
superior ao do inicio do telhado com inclinacdo inferior a 45° (quarenta e cinco

graus);

LXXIX. Subsolo: pavimento situado abaixo do nivel natural do terreno, ou de outra
referéncia de nivel definida em lei;

LXXX. Suite: dormitorio, num prédio residencial, que tem anexo um banheiro exclusivo,

podendo ainda possuir quarto de vestir, saleta intima e/ou closet ; ou, em hotéis e
hospitais, acomodacdo constituida de dormitério, banheiro e saleta;

LXXXI. Tapume: vedacao provisoria usada durante a construgao;

LXXXII. Telheiro: edificacdo rudimentar fechada somente em uma face, ou, no caso de
encostar nas divisas do lote, somente nestes locais, tendo, no minimo, uma face
completamente aberta, em qualquer caso;

LXXXIII. Terrago: local descoberto sobre uma edificagdo ou ao nivel de um de seus
pavimentos, acima do nivel final do terreno, constituindo piso acessivel e
utilizavel,;

LXXXIV. Terreno natural: superficie do terreno na situagdo em que se apresenta ou
apresentava na natureza, ou conformacdo dada por ocasido da execucdo do
loteamento;

LXXXV. Teto: acabamento inferior dos pisos intermediarios ou vedagdo entre o ultimo
pavimento e a cobertura do prédio;

LXXXVI. Toldo: elemento de protegdo constituindo cobertura de material leve e

facilmente removivel, do tipo lona ou similar;
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LXXXVIL. Unidade auténoma: edificacdo, ou parte dela, composta de compartimentos e
instalacBes de uso privativo, constituindo economia independente;
LXXXVIII. Uso predominante: ocupacdo principal para a qual a edificacdo, ou parte dela, é

usada ou foi projetada para ser usada, devendo incluir as ocupacdes subsidiarias
que sdo partes integrantes desta ocupacéo principal,

LXXXIX. Uso residencial: ocupacdo ou uso da edificacdo, ou parte da mesma, por pessoas
que nela habitam de forma constante ou transitoriamente;
XC. Varanda: parte da edificacdo, ndo em balanco, limitada pela parede perimetral do
edificio, tendo pelo menos uma das faces abertas para o espaco livre exterior;
XCI. Verga: peca superior do marco de uma esquadria, ou paramento inferior da

parede que delimita superiormente o vao de uma porta ou janela; por extensé&o,
distancia vertical entre esta superficie e o forro do compartimento considerado;

XCII. Vistoria: diligéncia efetuada pela Prefeitura, tendo por fim verificar as condic¢oes
de regularidade de uma construcao ou obra.

Paragrafo Unico. Estas definicbes sdo genéricas, prevalecendo sempre &s definicBes
especificas, quando existentes neste coddigo ou em outra lei do municipio.

CAPITULO 1
DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Secéo |
Do Municipio

Art. 4° Visando exclusivamente a observancia das prescri¢@es edilicias do municipio, das leis de
parcelamento, zoneamento, uso e ocupacdo do solo quando houver e legislacdo correlata
pertinente, a Prefeitura licenciara e fiscalizara a execucao, utilizacdo e manutencdo das condicdes
de estabilidade, seguranca e salubridade das obras, edificacbes e equipamentos, ndo se
responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiéncias dos projetos,
execucao ou utilizagéo.

Secéo Il
Do Proprietario

Art. 5° Considera-se proprietario do imdvel a pessoa fisica ou juridica detentora do titulo de
propriedade registrado em Cartdrio de Registro Imobiliario.

Art. 6° E direito do proprietario do imével neste promover e executar obras, mediante prévio
conhecimento e consentimento da Prefeitura.

Art. 7° O proprietario do imovel, ou seu sucessor a qualquer titulo, é responsavel pela manutencéo
das condigbes de estabilidade, seguranca e salubridade do imovel, suas edificacbes e
equipamentos, bem como pela observancia das prescricbes desta lei e legislagio municipal
correlata, assegurando-lhe todas as informagGes cadastradas na Prefeitura relativas ao seu imovel.

Praca dos Poderes, 720 — Centro — Fone (67) 3442-6150 — CEP 79740-000 - Ivinhema-MS
"Todos No Caminho Do Crescimento”



AR v MUNICIPIO DE IVINHEMA

2de

iz ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

£ Gabinete do Prefeito

Art. 8° A anédlise dos pedidos de emissdo dos documentos previstos neste codigo dependera,
quando for o caso, da apresentacdo do titulo de propriedade registrado no Registro de Imdveis,
respondendo o proprietério pela sua veracidade, ndo implicando sua aceitacdo por parte da
Prefeitura em reconhecimento do direito de propriedade.

Secéo 111
Do Possuidor

Art. 9° Considera-se possuidor a pessoa fisica ou juridica, bem como seu sucessor a qualquer
titulo, que tenha de fato o exercicio pleno ou ndo de usar o imével objeto da obra.

Paragrafo Unico. N&o se considera possuidor aquele que detém a posse em razdo de
situacdo de dependéncia econdémica ou subordinagéo.

Art. 10 Para os efeitos desta lei € direito do possuidor requerer, perante a Prefeitura, licenca para
realizar obras e edificacbes no imovel.

Art. 11 Poderda o possuidor exercer o direito previsto no artigo anterior desde que detenha
qualquer dos seguintes documentos:

l. compromisso de compra e venda, devidamente registrado no Registro de Imoveis;
. escritura de posse;
M. certiddo do Registro Imobiliario contendo as caracteristicas do imével, quando o
requerente possuir escritura definitiva sem registro ou quando for possuidor “ad
usucapionem” com ou sem justo titulo ou agdo em andamento.

§ 1° No caso previsto no inciso | deverd ser juntada cépia do titulo de propriedade
demonstrando a exatidao das informacdes relativas ao imovel objeto do contrato.

§ 2°. Em qualquer caso, o requerente responde civil e criminalmente pela veracidade do
documento apresentado, ndo implicando sua aceitacdo em reconhecimento, por parte da Prefeitura,
do direito de posse sobre o imdvel.

Art. 12 O possuidor sera responsavel pela manutencdo das condi¢des de estabilidade, seguranca e
salubridade do imovel, edificagdes e equipamentos, bem como pela observancia das prescricbes
desta lei e legislacdo correlata, assegurando-lhe todas as informagOes cadastradas na Prefeitura
relativas ao imovel.

Secéo 1V
Do Profissional

Art. 13 Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao 6rgdo federal fiscalizador do
exercicio profissional, podendo atuar como pessoa fisica ou como responsavel por pessoa juridica,
respeitadas &s atribuicdes e limitacbes consignadas por aquele organismo.

Art. 14 E obrigatoria a assisténcia de profissional habilitado na elaboracdo de projetos, na
execucdo e na implantacdo de obras, sempre que assim o exigir a legislacdo federal relativa ao
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exercicio profissional, ou a critério da Prefeitura, sempre que julgado necessario, ainda que a
legislacao federal ndo o exija.

Art. 15 O profissional habilitado podera atuar, individual ou solidariamente, como autor ou
como executante da obra.

§ 1°. Para os efeitos desta lei, serd considerado autor o profissional habilitado responsavel
pela elaboracdo de projetos, que respondera pelo conteldo das pecas gréficas, descritivas,
especificacOes e exequibilidade de seu trabalho.

§ 2°. Para os efeitos desta lei, sera considerado executante o profissional responsavel pela
direcdo técnica das obras, desde seu inicio até sua total concluséo, respondendo por sua correta
execucdo e adequado emprego de materiais, conforme o projeto aprovado na Prefeitura e em
observancia as normas da NBR 6492, NBR 7679, NBR 9050, NBR 13531, NBR 13532 e NBR
4643 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a substitui-la.

Art. 16 E facultada a substituicio ou a transferéncia da responsabilidade profissional, sendo
obrigatéria em caso de impedimento do técnico atuante, sem prejuizo da atuacdo do profissional
anterior.

§ 1° Quando a baixa e substituicdo ocorrerem em épocas distintas, a obra devera
permanecer paralisada até que seja comunicada a substituicdo de nova responsabilidade.

§ 2°. A Prefeitura se exime do reconhecimento de direitos autorais ou pessoais decorrentes
da aceitacdo de transferéncia de responsabilidade técnica ou da solicitacdo de alteracdo ou
substituicdo de projeto.

CAPITULO 11l
NORMAS ADMINISTRATIVAS

Secao |
Disposic¢des Gerais

Art. 17 Todas as obras de construgéo, reconstrucdo, ampliacdo, reforma, trasladacéo, demolicdo
e regularizacdo de qualquer edificacdo, ou alteragdo de uso, e ainda as obras de movimento de
terra, como cortes, escavacdes e aterros, deverdo ser precedidas dos seguintes atos administrativos:
l. aprovacao de projeto;
. licenciamento da obra.

§ 1°. A aprovacdo e licenciamento de que tratam os incisos | e 1l poderdo ser requeridos
simultaneamente, devendo, neste caso, 0s projetos estarem de acordo com todas as exigéncias
deste cddigo.

8 2°. Incluem-se no disposto neste artigo todas as obras do Poder Publico, tendo o seu exame
preferéncia sobre quaisquer pedidos.
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8§ 3°. A prefeitura terd o prazo méximo de 30 (trinta dias) a contar da entrada do processo,
para se pronunciar quanto ao projeto simplificado apresentado.

§ 4° A prefeitura terd o prazo maximo de 60 (sessenta dias) a contar da entrada do
processo, para se pronunciar quanto ao projeto tradicional apresentado.

Art. 18 A requerimento do interessado a Prefeitura fornecera, através de consulta de viabilidade,
informacdes sobre o zoneamento e os indicadores urbanisticos basicos vigentes relativos ao
imdvel onde pretende construir.

Art. 19 Estdo sujeitos, em principio, somente ao licenciamento prévio, as seguintes obras:
l. reformas e instalagbes que ndo impliquem aumento de area, ndo alterem as

caracteristicas externas da edificacdo, nem modifiquem seu uso;
. construcdo de muros nos alinhamentos e afastamentos obrigatérios para vias

publicas;

I construcdo de muros em divisas com areas publicas, reas tombadas ou éreas de
preservacgao;

V. rebaixamento de meio-fio;

V. colocacéo de toldos.

Paragrafo Unico. A Prefeitura podera, a seu critério, exigir a apresentacio de projeto das
obras especificadas neste artigo, sempre que julgar necessario.

Art. 20 Salvo a necessidade de andaime ou tapume, hip6tese em que sera obrigatoria a licenca,
poderdo ser realizados, independentemente desta, 0s pequenos consertos ou reparos em prédios em
que ndo se alterem ou modifiquem os elementos geométricos da construcéo, tais como:

l. reparo e substituicdo de telhas, calhas, tubulagfes e condutores em geral;
Il. consertos em coberturas;
I impermeabilizagéo de terracos e piscinas;

V. substituicdo de revestimentos, pisos, assoalhos, forros e esquadrias;
V. limpeza, pintura e reparos nos revestimentos das edificagoes;
VI. construgdo de muros de divisa com até 3,00m (trés metros) de altura a partir do

nivel natural do terreno, fora da faixa de afastamento obrigatério para
logradouros, obedecido o disposto no art. 80, e revestimento de muros em geral,

VII. reparos de calgadas;
VIIL. galpdes para obra no interior do lote, desde que comprovado o licenciamento da
mesma.

Paragrafo Unico. A dispensa prevista no presente artigo ndo se aplica aos imoveis
tombados pela municipalidade, que dependerdo da anuéncia prévia.

Art. 21 A Prefeitura podera fornecer, gratuitamente, projetos padronizados de moradia

econdmica, com &rea méaxima de 59,50m’ (cinquenta e nove metros e cinquenta centimetros
quadrados), cuja execucao ndo exija calculo estrutural e que ndo constitua parte de agrupamento
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ou conjunto de realizagdo simultanea, ficando os modelos dos projetos e memoriais descritivos a
serem definidos pelo 6rgdo competente da municipalidade e regulamentados por decreto.

Paragrafo Unico. Para os efeitos deste artigo, considera-se moradia econdmica a residéncia
unifamiliar de carater popular destinada ao uso do proprietario ou possuidor, que ndo possua outro
imovel no municipio e que receba renda familiar maxima de até dois salarios minimos, onde serédo
analisadas ainda as construgcfes existentes dentro do imovel, pelos setores responsaveis desta
municipalidade, para liberacdo ou ndo do projeto de construcdo quando necessario.

Art. 22 As vantagens de moradia econdmica somente serdo concedidas a0 mesmo proprietario
uma vez a cada 05 (cinco) anos.

Art. 23 Nas construcGes existentes nos logradouros para 0s quais seja obrigatorio afastamento do
alinhamento, ndo serdo permitidas obras de reconstrucdo parcial ou total, modificacdes, reformas
ou acréscimos, quando localizados na parte atingida pelo afastamento, exceto nas edificacdes
tombadas como patriménio histérico, artistico e cultural, e desde que os projetos das obras
referidas sejam previamente aprovados pelo municipio.

Secéo Il
Projetos

Subsecéo |
Projeto Simplificado

Art. 24 O Projeto Simplificado para aprovacdo e licenciamento de toda e qualquer obra de
edificagdo e/ou regularizacdo de construgdo no Municipio de Ivinhema, com excecdo das obras
mencionadas no § 3° do presente artigo, passa a obedecer aos moldes integrantes dos anexos I, 11,
[11 desta lei.

§ 1° O Projeto Simplificado substitui o projeto arquitetdnico tradicional e deverd ser
submetido a analise do setor municipal responsavel pela aprovacdo dos projetos para efeito de
licenciamento de obra de edificacéo e/ou regularizacdo de edificacdo existente.

8 2° Os Projetos Simplificados tratados nesta lei, dizem respeito exclusivamente aos
projetos de construcGes de edificagdes destinados aos usos residencial, unifamiliar comercial e de
Servico.

8§ 3°. Deverdo ser apresentados na forma arquitetdnica tradicional, os projetos destinados ao
uso institucional, bem como aos usos residencial, multifamiliar horizontal e/ou vertical, misto e
industrial, dispostos nesta lei.

Art. 25 O Projeto Simplificado devera conter os elementos graficos e informagdes necessarios
para analise do setor municipal responsével pela aprovagdo dos projetos.

§ 1°. Os elementos graficos deverdo conter, obrigatoriamente:
l. planta de implantacéo;
. desenhos na escala minima de 1:100;

Praca dos Poderes, 720 — Centro — Fone (67) 3442-6150 — CEP 79740-000 - Ivinhema-MS
"Todos No Caminho Do Crescimento”



AR v MUNICIPIO DE IVINHEMA

2de

iz ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

£ Gabinete do Prefeito

projecdes, com medidas;
cotas de niveis necessarias a amarracdo da edificacdo no terreno e ao célculo de
suas respectivas areas e alturas.
V. a planta de implantacéo devera apresentar:
a) o contorno de edificagéo;
b) aindicacdo dos pavimentos;
c)  os afastamentos e recuos da construgdo em relacdo as divisas e alinhamentos
do lote;
d) locagdo de vagas de estacionamento de veiculos;
e) taxade ocupacdo — TO;
f)  taxade permeabilidade do solo — TPS;
g) coeficiente de aproveitamento.

§ 2° As sacadas e varandas, cobertas ou descobertas, bem como quaisquer elementos
arquitetdnicos em balanco, deveréo ser anotados de forma distinta na implantagéo, possibilitando a
sua identificacéo.

8§ 3°. Os projetos de construcdo de edificagfes, nos termos deste artigo, estdo dispensados da
apresentacao de projetos complementares.

8§ 4°. Nas construcdes realizadas em locais onde ndo exista rede de coleta de esgoto, devera
haver sistema de fossa séptica e sumidouro, sendo que deverdo ser construidos de acordo com a
NBR 7229 e 13969 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham
a substitui-las.

8 5° Nos projetos de reforma de edificacOes existentes, deverdo ser demonstradas com
clareza, as partes existentes, a demolir e a construir, em cores diferenciadas e em forma de
legenda.

8§ 6° Quando necessario, poderdo ser solicitados outros elementos graficos para viabilizar a
analise.

§ 7°. O Projeto Simplificado que apresentar rasuras o desenho e a escritas ilegiveis e sem
exatiddo, ndo sera aceito para analise.

Art. 26 Todo pedido de licenciamento de obra para construgdo e/ou regularizacdo de edificagéo,
devera ser precedido da seguinte documentacao:

a) requerimento direcionado ao Departamento de Projetos e Engenharia ou outro
setor que venha substituir;

b) 03 (trés) via do Projeto Simplificado: Modelo de Selo Padrdo conforme anexo |,
Planta de Locacdo da Construcdo no Imovel, conforme anexo Il, Memorial
Descritivo (Simplificado), conforme anexo IlI;

C) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e ou Registro de
Responsabilidade Tecnica (RRT) do autor do projeto e responsavel técnico,
devidamente com o comprovante de pagamento do recolhimento da taxa;

d) certiddo negativa de débitos tributarios referente ao imdvel;

e) comprovante de quitacdo em dia do autor do projeto referente ao ISSQN;
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Art. 27 Ficara sob total responsabilidade dos profissionais autores de projetos e responsaveis
técnicos a observancia e cumprimento das demais disposi¢des relativas a edificagdo estabelecidas
pela legislacdo municipal, estadual e federal, e também no que diz respeito a necessidade de
aprovacao junto a outros 6rgaos publicos, tais como, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria
(estadual e/ou municipal), Exército, Meio Ambiente, concessionaria local de agua, energia e
outros.

Paragrafo Unico. O setor municipal, responsavel pela analise e aprovacio do projeto
de construcdo da edificacdo, podera solicitar informacdes adicionais que julgar necessarias ao
autor do projeto ou ao proprietario da construcéo.

Art. 28. A aprovacdo de projetos serd feita pelo setor municipal competente, independentemente
da apresentacdo de projetos aprovados por quaisquer outros Orgaos ou empresas concessionarias
de servigos publicos municipais, estaduais e federais.

§ 1° Excluem-se do estabelecido no "caput" deste artigo as obras de interesse publico
municipal.

§ 2°. Os documentos referentes as analises que ndo forem retirados no prazo de 30 (trinta)
dias serdo arquivados e serdo tomadas as medidas cabiveis em relacdo as taxas e impostos
devidos.

Art. 29 Ficam isentas de apresentacdo de projetos as obras de reforma que ndo impliqguem em
ampliacdo.

8 1° A execucdo dos servicos de reforma, demoli¢do ou quando se tratar de alteragdo do
destino da edificacdo, serd autorizada através de Alvara de Licenca Para Construcdo, expedido
mediante requerimento do interessado, caracterizando 0s servigos a serem executados.

§ 2° A solicitacdo do Alvard de Licenca dos servicos de reforma ou adaptacdo que
impliquem em modificacdo de paredes internas ou externas, colocacdo ou demoli¢do de lajes,
devera ser precedida da Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel.

Art. 30 Na expedicdo do "HABITE-SE" serdo verificadas, se a construcéo esta de acordo com o
projeto simplificado aprovado, e o padrdo da construgao.

Paragrafo Unico. Quando da solicitagdo do "HABITE-SE", devera ser apresentado
pelo interessado, o projeto aprovado pela Prefeitura, o projeto detalhado, se necessario, e caso 0
setor julgar necessario o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Licenca expedida pela
Vigilancia Sanitaria, Licenca Ambiental, Exercito e outros.

Art. 31 E obrigatorio manter no local da construcdo copia do projeto simplificado e/ou projeto
arquitetdnico tradicional conforme o caso, aprovado na Prefeitura Municipal, para
acompanhamento, vistoria e fiscalizacdo pelos Orgdos competentes da Prefeitura, durante a
execucéo da obra.
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Art. 32 Serd comunicada ao CREA e ou CAU, toda e qualquer constatacdo de inobservancia da
legislacdo por parte dos profissionais autores e responsaveis técnicos, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades previstas nesta lei.

Subsecao Il
Projeto Tradicional

Art. 33 Para aprovagdo do projeto arquitetdnico, o interessado apresentara a municipalidade a
seguinte documentacao:
l. requerimento direcionado ao Departamento de Projetos e Engenharia ou outro
setor que venha substituir;
Il. trés ou mais vias do projeto arquitetdnico, com tamanho minimo da folha no

formato A3;
II. ART e ou RRT do autor e do executante, devidamente preenchidas e quitadas;
V. trés ou mais copias do memorial descritivo e ou laudo técnico;
V. levantamento topogréafico completo, quando necessario a critério do 6rgédo
competente da municipalidade;
VI. titulo de propriedade ou de posse do imdvel;
VII. licenca ambiental de instalacdo -LAI- para empreendimentos, estabelecimento e

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como
capazes, sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental;
VIII. certiddo negativa de débito do imovel junto ao municipio;
IX. comprovante de quitacdo em dia do ISSQN do autor do projeto.

Paragrafo Unico. O requerimento solicitando a aprovacdo do projeto mencionara o
nome do proprietario, endereco completo e caracteristicas gerais da obra, e sera assinado pelo
proprietario, seu representante legal ou pelo autor.

Art. 34 O projeto arquitetdnico devera constar, no minimo, de:

l. planta de situacdo do terreno em escala ndo inferior a 1:2000, com as dimensdes e
area do lote, indicacdo do Norte, distancia a uma rua com denominacéo oficial ou
designacdo notoria, denominacao da(s) rua(s) de acesso e largura(s) da(s) rua(s)
confinante(s);

. planta de implantagdo, em escala ndo inferior a 1:200, com a indicagéo do Norte,
todos os elementos que definem a forma e as dimensbes do terreno e da
construcdo; a posi¢do desta no terreno, com todos os afastamentos das divisas; a
indicacdo de afastamentos entre prédios no mesmo lote, a representacdo das
arvores e postes, assim como a locagdo das fossas septicas e filtros anaerobios
(sumidouros), quando necessarios e a distancia das margens destes as construgoes;
limite(s) anterior (es) do terreno e alinhamento(s) definitivo(s) do(s) muro(s);
alturas dos muros e larguras dos passeios frontais; vao(s) de acesso ao imovel e
rebaixamento(s) do(s) meio-fio(s); e, identificagdo dos extremantes conforme
titulacdo do imdvel;

1. plantas baixas, cortes e elevagbes ndo superiores em escala 1:100, que indiquem
claramente o uso, a area e as dimensdes de cada compartimento, bem como
representem e dimensionem todos os elementos referidos neste codigo;
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quadro de areas indicando a area do terreno, &reas das construches, area
permeavel, taxa de ocupacdo, coeficiente de aproveitamento, numeros de
pavimentos e vagas de estacionamento, com discriminacdo das areas cobertas e
descobertas, quando existirem e totalizacdo para cada edificacdo implantada no
terreno;

§ 1° A escala ndo dispensard a indicacdo das cotas que exprimam as dimensfes dos
compartimentos e das aberturas, os afastamentos das divisas e a altura da edificacdo,
prevalecendo, em caso de divergéncia, as cotas apresentadas.

§ 2°. Os projetos arquitetdnicos deverdo ter no minimo 02 (dois) cortes, passando por
banheiros e/ou escadas para um perfeito entendimento do projeto e convenientemente cotados;

§ 3° Os projetos arquitetdnicos deverdo ter no minimo 01 (uma) fachada, sendo que em
terrenos localizados na esquina deverdo ser apresentados 02 (duas) fachadas voltados para cada
via do sistema viario;

8§ 4°. As pranchas deverdo ser numeradas e possuirdo espaco reservado para os carimbos de
aprovacdo acima do selo, e deverdo atender a NBR 10068/87, NBR 10582 e NBR 13142 da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a substitui-las;

8§ 5°. O selo das pranchas contera, no minimo, a discriminagdo do(s) uso(s) da(s) edificacéo
(Bes), a(s) escala(s) dos desenhos, o assunto, o(s) nome(s) do(s) proprietario(s), o endereco do
imovel e o(s) nome(s) e referéncias profissionais do autor e do executante, area do terreno e
construcao;

§ 6° As dimensdes em metros e areas deverdo ser arredondadas limitando-se a dois
algarismos ap0s a virgula.

§ 7°. Os projetos de obras situadas em zonas historicas definidas nas leis de zoneamento, uso
e ocupacao do solo, deverdo apresentar a fachada da edificacdo acompanhada das fachadas das
edificacOes vizinhas.

Art. 35 Os projetos de ampliacdes, modificacGes ou reformas, deverao ser apresentados desenhos
indicativos da construcdo podendo adotar a nomenclatura abaixo, ou através de uma legenda que
identifique claramente as partes.

| — partes existentes traco cheio preto ou azul
Il — partes a construir tracejado Vermelho
Il — partes a demolir/retirar  Pontilhado Amarelo

Art. 36 O projeto sera apresentado sem rasuras ou emendas nao ressalvadas.

Art. 37 As alteragBes de projeto efetuadas apos o licenciamento da obra devem ser aprovadas
previamente.
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Art. 38 Aprovado o projeto, uma via serd arquivada na Prefeitura e as demais entregues ao
requerente.

Art. 39 O projeto de uma edificacdo sera examinado em funcao de sua utilizacdo logica e ndo
apenas pela sua denominagéo em planta.

Secéo 111
Licenciamento de Obras

Art. 40 Para obtencdo do alvara de licenga, o interessado apresentara a Prefeitura os seguintes
documentos:

l. requerimento direcionado ao Departamento de Projetos e Engenharia ou outro
setor que venha substituir;
Il. trés ou mais copias do projeto arquitetdnico;
II. ART e ou RRT do autor e do executante, devidamente preenchidas e quitadas;

V. trés ou mais copias do memorial descritivo e ou laudo técnico;
V. levantamento topografico completo, quando necessario a critério do 6rgéo
competente da municipalidade;
VI. titulo de propriedade ou de posse do imdvel;
VII. licenca ambiental de instalagdo -LAI- para empreendimentos, estabelecimento e

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como
capazes, sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental;
VIII. certiddo negativa de débito do imdvel junto ao municipio;
IX. comprovante de quitacdo em dia do ISSQN do autor do projeto.

§ 1°. O requerimento solicitando o licenciamento da constru¢cdo mencionard o nome do
proprietario, endereco completo e caracteristicas gerais da obra, nimero da inscri¢do imobiliaria
municipal do terreno e CPF ou CNPJ do proprietario, e sera assinado pelo proprietario, seu
representante legal ou autor do projeto.

§ 2°. A emissdo do alvara de licenca fica condicionada & demarcagdo, em campo, dos
alinhamentos e nivelamentos de vias, passeios e muros, pelo setor competente da municipalidade,
em consonancia com as leis de zoneamento, uso e ocupacdo do solo e o plano de drenagem,
quando houver.

Art. 41 O licenciamento para inicio da construcao sera valido pelo prazo de 2 (dois) anos, findo
este prazo e ndo tendo sido iniciada a construcéo, o licenciamento perdera sua validade.

Paragrafo Unico. Para efeito da presente lei, uma edificacdo serd considerada como
iniciada quando promovida as escavagOes e gabarito com base no projeto aprovado e
indispensaveis a sua implantagcdo imediata.

Art. 42 Quando o empreendimento compreender mais de 1 (um) bloco de edificagdo, podera ser
requerido o alvara de licenga para cada bloco, isoladamente, observada a validade do projeto
aprovado.
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Art. 43 Apo0s a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte quiser iniciar as obras, devera
requerer e pagar novo licenciamento, desde que ainda valido o projeto aprovado.

Paragrafo Unico. Esgotado o prazo do alvaré de licenca e no estando concluida a
obra, devera ser requerida & prorrogacdo do prazo e pago novo licenciamento.

Art. 44 O alvard de licenca podera, a qualquer tempo e assegurada ampla defesa a parte,
mediante ato da autoridade competente, ser:

l. revogado, atendendo a relevante interesse publico;
. cassado, em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da licenca
concedida;
M. anulado, em caso de comprovacao de ilegalidade em sua expedicao.

Secao IV
Licenciamento de Demoli¢des Voluntérias

Art. 45 A demolicdo de qualquer edificacdo, ou parte dela, bem como de muros ou instalacfes
com altura superior a 2,00m (dois metros) localizados na faixa de afastamento obrigatorio para
logradouros s6 podera ser executada mediante licenciamento da Prefeitura.

Art. 46 O requerimento para obtencdo do alvara de demolicdo sera instruido com os seguintes
documentos:
l. titulo de propriedade ou equivalente;
. croqui de localizacdo do imdvel, quando necessario;
M. ART e ou RRT de profissional habilitado.

§ 1° No pedido de licenca para demolicdo devera constar o nome do proprietario, endereco
completo e caracteristicas gerais da(s) edificacdo (des) a ser (em) demolida(s), numero da
inscricdo imobiliaria municipal do imével, CPF ou CNPJ do proprietario e o prazo de duracéo dos
trabalhos, o qual poderéa ser prorrogado, atendendo solicitacdo justificada do interessado, € a juizo
da Prefeitura;

§ 2° A licenca para demolicdo sera negada quando se tratar de imoOvel tombado pela
municipalidade;

8 3° As demoli¢cBes com uso de explosivos deverdo ser acompanhadas por profissional
habilitado e membros dos 6rgéos fiscalizadores.

Art. 47 O orgdo competente da municipalidade poderd, quando julgar necessario, estabelecer
horérios para a realizacdo de demolicéo.

Art. 48 Caso a demolicdo nédo fique concluida no prazo licenciado, estara o proprietario sujeito
as multas previstas neste codigo.

Art. 49 Em qualquer demolicdo o profissional responsavel ou o proprietario, conforme o caso
adotara todas as medidas necessarias a garantia das condi¢cdes de seguranca dos operarios, dos
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transeuntes, das benfeitorias dos logradouros e das propriedades vizinhas, obedecendo ao que
dispde o presente codigo no capitulo V.

Secéo V
Concluséao e Ocupacao das Edificactes

Art. 50 Concluida a construcdo, modificacdo ou acréscimo, o proprietario devera solicitar o
habite-se junto @ municipalidade, que s6 o deferird comprovada a execucao da obra de acordo com
0s projetos e especificagdes aprovados.

Art. 51 A vistoria para obtencdo do habite-se devera ser requerida, junto a Municipalidade, em
prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap6s a ocupagdo do imdvel.

§ 1°. O requerimento de vistoria devera ser acompanhado dos seguintes documentos:

l. laudo de vistoria e aprovacgdo das instalages sanitarias, emitido pela autoridade
competente, quando for o caso;
. laudo de vistoria e aprovacdo das instalagdes de prevencdo e combate a
incéndios, quando for o caso;
M. licenca ambiental para operagdo — LAO - quando for o caso;
V. laudo de vistoria e aprovacao das edificaces destinadas aos usos de salde e de
educacao, pelos 6rgaos competentes.

§ 2° No requerimento de vistoria devera ser informado o nimero do projeto aprovado, o
CPF ou CNPJ do proprietario e o numero da inscricdo imobiliaria do imoével no cadastro
municipal.

Art. 52 Poderé ser concedido habite-se parcial nos seguintes casos:

l. quando se tratar de edificacfes independentes e autbnomas, varandas e garagens
construidas no interior do mesmo lote;
. quando se tratar de edificacdo constituida de unidades autbnomas.

I 0s equipamentos e instalacdes do prédio para completo atendimento as unidades
autbnomas a serem utilizadas deverdo estar concluidos, em funcionamento e
aprovados pelas autoridades competentes;

V. 0S acessos, circulagbes e areas de uso comum, pelo menos até as unidades em
questdo, deverdo estar concluidas.

CAPITULO IV
INFRACOES E PENALIDADES

Secéo |
Disposi¢des Gerais

Art. 53 As infragdes as disposicdes deste codigo serdo punidas com as seguintes penalidades:
l. multa;
. embargo;
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interdigdo do prédio ou dependéncia;
cassacao do alvara de construcao;
demolicéo.

Paragrafo Unico. A aplicacio das penas previstas ndo dispensa o atendimento as
disposicOes deste cddigo bem como ndo desobriga o infrator de ressarcir danos resultantes da
infracdo, na forma da legislacao vigente.

Secéo Il
Autos de Infracdo e de Multa

Art. 54 A inobservancia de qualquer dispositivo legal ensejara a lavratura do competente auto de
infracdo, com notificacdo do infrator para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento ou da publicacdo, apresentar defesa a autoridade competente.

8 1° A notificacdo far-se-a4 ao infrator, pessoalmente ou por via postal, com aviso de
recebimento, ou, ainda, por edital, nas hipoteses de recusa do recebimento da notificagdo ou ndo
localizacdo do notificado.

8§ 2°. Para os efeitos desta lei considera-se infrator o proprietario ou possuidor do imovel, e,
ainda, quando for o caso, 0 autor dos projetos e/ou 0 executante das obras e servicos.

§ 3° Respondem, também, pelo proprietario, 0s seus sucessores a qualquer titulo e o
possuidor do imovel.

§ 4° Na auséncia de defesa ou sendo esta julgada improcedente serd imposta multa
pecuniaria pelo Diretor ou Agentes de Fiscalizacdo de Departamento da Secretaria notificante.

§ 5° A defesa prevista no caput deste artigo devera ser protocolada pelo interessado no
Protocolo Geral do Municipio e dirigida ao Diretor do Departamento a que estiver subordinado o
servidor que lavrou o auto de infragdo.

§ 6°. Os débitos para com a Fazenda Publica Municipal, de qualquer natureza, inclusive
fiscal - atuais e futuros - incluidas as multas de qualquer espécie provenientes da impontualidade,
total ou parcial, nos respectivos pagamentos, assim como todos o0s valores expressos e
representados neste Codigo, serdo atualizados monetariamente, de acordo com a variagdo do
INCC-M/FGV - indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado da Fundagdo Getdlio
Vargas, ou outro que oficialmente venha a sucedé-lo.

Art. 55 Imposta a multa, o infrator sera notificado para que proceda ao pagamento no prazo de
15 (quinze) dias corridos, cabendo recurso a ser interposto no mesmo prazo ao Secretario
Municipal do érgdo que emitiu a multa.

8§ 1°. O recurso deveré ser protocolado pelo interessado no Protocolo Geral do Municipio.
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§ 2° Negado provimento ao recurso, serd concedido o prazo de 10 (dez), dias para
recolhimento da multa, caso o contribuinte ndo recolha o valor, a multa sera inscrito em divida
ativa e encaminhado para execucéo fiscal.

Art. 56 As multas administrativas impostas na conformidade da presente lei, ndo pagas nas
épocas proprias, ficam sujeitas a atualizacdo monetaria e acréscimo de juros moratdrios contados
do més seguinte ao do vencimento, de acordo com a legislacdo tributaria do municipio, sem
prejuizo, quando for o caso, dos honorarios advocaticios, custas e demais despesas judiciais, nos
termos em que dispuser a legislagdo municipal pertinente.

Art. 57 A aplicacdo das multas pecuniarias estabelecidas nesta lei ndo exime o infrator das
demais sancbes e medidas administrativas ou judiciais cabiveis, inclusive a apuracdo de sua
responsabilidade pelos crimes de desobediéncia contra a administracdo publica, previstos na
legislacao penal.

Art. 58 Pelas infracGes as disposicdes deste cddigo serdo aplicadas ao autor, executante e/ou
proprietéario, conforme o caso, as seguintes multas:

MULTA EM

INFRACAO (REAL)

I.  por falseamento de medidas, cotas e demais indica¢des do projeto:

- a0 autor R$ 200,00

pelo viciamento do projeto aprovado, introduzindo-lhe alteracdo de
qualquer espécie:

- a0 proprietario R$ 200,00
II. pelo inicio de execucdo de obra ou demolicdo sem licenciamento:
- a0 proprietario R$ 500,00
V; pela execucdo de obra em desacordo com o projeto aprovado, ou em
" desacordo com os alinhamentos e/ou nivelamento fornecidos:
- a0 proprietario R$ 500,00
v pela falta de projeto aprovado, alvara de licenca e demais documentos
" exigidos, no local da obra:
- a0 proprietario R$ 200,00
VI quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir a obra sem a
' necessaria prorrogacao de prazo:
- a0 proprietario R$ 200,00
VII.  por ndo concluir demoli¢do no prazo previsto:
- a0 proprietario R$ 100,00
VIII pela inobservancia das prescrigdes relativas a movimento de terra e
" vedagOes em terrenos:
- a0 proprietario R$ 200,00
pela inobservancia das prescricfes relativas a manutencdo dos
IX. logradouros e protecédo as propriedades vizinhas durante a execucdo da
obra:
- a0 proprietario R$ 500,00

X.  pela inobservancia das prescricoes sobre andaimes, tapumes, telas e
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demais meios e equipamentos de protecao:

- a0 proprietario R$ 500,00
XI. pela desobediéncia ao embargo municipal:
- a0 proprietario R$ 500,00
pela execugdo de obra com produgdo de ruidos antes das 7 horas e
XII. : .
depois das 19 horas:
- a0 proprietario R$ 500,00
XI1I. por ndo cumprir intimacdo para desmonte ou demoli¢do por dia:
- a0 proprietario R$ 300,00
XIV. pela inobservancia das prescri¢oes relativas a toldos e acessos coberto:
- a0 proprietario R$ 200,00
XV.  por ndo atender intimacdo para adequacao de chaminé:
- a0 proprietario R$ 200,00
XV por alterar a destinacdo da obra prevista no projeto e licenciamento, sem
" aprovacao da municipalidade:
- a0 proprietario R$ 1.000,00
VI concluida a construcdo, reconstrucao ou reforma, se nao for licenciada,

sem aprovacdo da municipalidade:

- a0 proprietario R$ 500,00

pela utilizacdo da edificacdo sem a obtencdo do habite-se, logo apds ter
decorrido prazo de 90 (noventa) dias do termino da construcdo e a

XVIIL. mesma ter sido analisada pelo setor municipal responsavel pela
aprovacao dos projetos nos casos da utilizacdo da edificacdo inacabada e
utilizada em condi¢Bes minimas;

- a0 proprietario R$ 250,00
XIX.  pelo descumprimento das prescri¢cdes sobre equipamentos e instalacoes:
- a0 proprietario R$ 500,00

Paragrafo Unico. O ndo atendimento ao embargo caracteriza infracdo continuada, cabendo
multas diarias de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuizo das providéncias administrativas ou
judiciais cabiveis.

Art. 59 Na reincidéncia, a multa sera aplicada em dobro, progressivamente.
Paragrafo Unico. Considera-se reincidéncia nova violagdo do mesmo dispositivo legal.

Art. 60 O pagamento da multa ndo sana a infracdo, ficando o infrator na obrigacéo de legalizar,
regularizar, demolir, desmontar ou modificar as obras executadas em desacordo com este codigo.

Secéo 111
Embargo

Art. 61 Podera ser imposto o embargo sempre que constatada irregularidade na execucéo de obra,
seja pelo desatendimento as disposicdes deste codigo ou pelo descumprimento de normas técnicas
ou administrativas na construcdo licenciada, principalmente nos seguintes casos:
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execucdo de obras ou instalacdo de equipamentos sem o alvara de licenca,
quando necessario;
. inobservancia de qualquer prescri¢do essencial do projeto aprovado ou do alvara

de licenca;

. Inobservancia das cotas de alinhamento e/ou nivelamento;

V. realizacdo de obra sem a responsabilidade de profissional habilitado, quando
indispensavel;

V. quando estiver ocorrendo dano ao meio ambiente, aos imdveis vizinhos ou aos
logradouros e préprios publicos;

VI. qguando a execucdo da obra e/ou instalacdo dos equipamentos estiver (em)

colocando em risco a seguranca publica, dos imoveis vizinhos e/ou do préprio
pessoal empregado nos diversos servicos;

VII. Quando iniciada as escavagdes e gabarito da obra sem que a mesma tenha
projeto arquiteténico aprovado na prefeitura.

Paragrafo Unico. No caso de obra ou instalacio licenciada, somente quando
recomendado em laudo emitido apds vistoria efetuada por profissional da area de engenharia ou
arquitetura para tal fim designado e determinacdo por escrito do Secretario Municipal do érgédo
licenciador, a fiscalizacdo efetivara o embargo.

Art. 62 A execugdo, alteracdo ou eliminacdo de redes pluviais ou de cursos d’dgua serdo
embargadas quando ndo estiverem autorizadas pela municipalidade.

Art. 63 O embargo s6 serd levantado quando forem eliminadas as causas que o0 determinaram,
que serdo regulamentadas por decreto.

Secéo IV
Interdicéo

Art. 64 Uma edificagdo ou qualquer de suas dependéncias podera ser interditada imediatamente,
com impedimento de sua ocupacdo, quando oferecer iminente perigo de carater publico.

Art. 65 A interdicdo prevista no artigo anterior serd imposta por escrito, mediante ato do
Secretario Municipal do 6rgdo licenciador, sempre que indicado como necessario em laudo
emitido apos vistoria efetuada por profissional da area de engenharia ou arquitetura para tal fim
designado.

Secéo V
Demoli¢cdo Compulsoria

Art. 66 A demolicgéo total ou parcial de uma edificagdo, de um equipamento ou muro podera ser
imposta nos seguintes casos:

l. guando executados sem licenciamento ou em desacordo com 0 projeto
licenciado, ou ainda desobedecendo aos alinhamento e/ou nivelamento
fornecidos;
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. quando forem julgados em risco iminente de carater publico;
I quando construidos sobre valas ou redes pluviais existentes, sem anuéncia do
6rgdo responsavel pela rede geral de drenagem do municipio;

Paragrafo Unico. A demolicdo ndo podera ser imposta enquanto 0 projeto possa ser
adequado, modificado ou licenciado, ou ainda, no caso do inciso Il deste artigo, se o proprietario
ou responsavel tomar imediatas e eficazes providéncias para afastar o risco iminente.

Art. 67 A demoligdo serd precedida de vistoria realizada por profissional da &rea de engenharia
ou arquitetura, pertencente ou ndo ao quadro de servidores do municipio, designado pelo
Secretario Municipal do 6rgdo competente da municipalidade.

§ 1°. Do resultado da vistoria sera emitido laudo conclusivo explicitando:

l. no caso de construcdo ndo licenciada, em desacordo com o projeto licenciado ou
com o alinhamento e/ou nivelamento fornecidos, ou sobre valas ou redes
pluviais existentes, a possibilidade ou ndo de legalizagdo da obra em questéo, as
providéncias a serem adotadas pelo proprietario e o prazo julgado conveniente
para tal;

. no caso de construcdo em risco iminente de carater publico, as providéncias a
serem adotadas pelo proprietério para afastar o risco e o prazo julgado adequado
para a consecucao das medidas necessarias.

§ 2° Do laudo se dard cOpia ao proprietario, possuidor ou seu representante legal para,
querendo, apresente defesa em prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento ou
da publicacéo.

§ 3°. Escusando-se o proprietario, possuidor ou seu representante de apresentar defesa no
prazo, ou sendo esta julgada improcedente, sera 0 mesmo notificado para, em prazo considerado
adequado, adotar as providéncias necessarias a eliminacdo das irregularidades apontadas no laudo,
ou promover a demolicéo da obra.

§ 4° O laudo e a notificacdo de que tratam os paragrafos 2° e 3° serdo entregues
pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, ou, ainda, comunicados por edital, nas
hip6teses de recusa do recebimento ou nao localizacdo da parte.

8 5° Nao efetivadas, pelo proprietario, possuidor ou seu representante, as providéncias no
prazo fixado, podera o Secretario Municipal do 6rgdo competente da municipalidade, conforme o
caso:

I determinar a lavratura de multas pecuniarias a cada 30 (trinta) dias, até a solucdo
das irregularidades;
. determinar a execuc¢do de medidas de reforco estrutural na edificacéo julgada em
risco iminente, quando tal solucéo for recomendada no laudo;
M. determinar a demoli¢do ou desfazimento da obra irregular ou em risco, valendo-
se de mao de obra da prépria municipalidade ou contratada junto a terceiros;
V. encaminhar os autos para a instrucdo da medida judicial competente.
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8§ 6°. Providenciados os servigos de refor¢o estrutural ou demolicdo pelo municipio, serdo o0s
custos operacionais cobrados do proprietario ou possuidor do imdvel.

8§ 7°. A multa pecuniaria prevista no inciso | do 8 5° seré de R$ 200,00 (duzentos reais) por
metro linear, conforme o tipo de edificacdo ou de obra a ser demolida.

§ 8°. Podera ser concomitante a aplicacdo de quaisquer das sanc¢Ges previstas no § 5° deste
artigo.

) CAPITULOV
OBRIGACOES DURANTE A EXECUCAO DAS OBRAS

Secao |
Disposicdes Gerais

Art. 68 Para fins de documentacéo e fiscalizagdo, todos os documentos referente a aprovagdo do
projeto deverdo permanecer no local das mesmas, juntamente com o projeto aprovado.

Paragrafo Unico. Estes documentos deverdo estar facilmente acessiveis a fiscalizacdo da
Prefeitura durante as horas de trabalho e em perfeito estado de conservacéo.

Art. 69. A execucdo de obras, incluindo os servicos preparatérios e complementares, suas
instalacBes e equipamentos, serd procedida de forma a obedecer ao projeto aprovado, a boa
técnica, as normas técnicas e ao direito de vizinhanca, a fim de garantir a seguranca dos
trabalhadores, da comunidade, das propriedades vizinhas e dos logradouros publicos, observada
em especial a legislacdo trabalhista pertinente.

§ 1°. Durante a execucao das obras sera obrigatoria a manutencdo do passeio desobstruido e
em perfeitas condi¢des, sendo vedada sua utilizacdo, ainda que temporaria, como canteiro de obras
ou para carga e descarga de materiais de construgéo, salvo no interior dos tapumes que avancarem
sobre o logradouro.

§ 2°. Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizagdo da rua, a
iluminacdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outras instalages de
interesse publico.

8 3° Nas obras situadas nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos
similares e nas vizinhancas de edificacdes residenciais é proibido executar, antes das 7 horas e
depois das 19 horas, qualquer trabalho ou servi¢co que produza ruido.

Secéo 11
Movimento de Terra

Art. 70 Qualquer movimento de terra devera ser executado com o devido controle tecnolégico, a
fim de assegurar sua estabilidade, prevenir erosdes e garantir a seguranca dos imoveis e
logradouros limitrofes, bem como ndo impedir ou alterar o curso natural de escoamento de aguas
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pluviais e fluviais ou ndo modificar a condicdo natural de demais areas de preservacdo
permanente.

8§ 1°. A execucgdo de escavagOes, cortes ou aterros com mais de 3,00 (trés metros) de altura
ou profundidade, em relacdo ao perfil natural do terreno, sera precedida de estudo de viabilidade
técnica, com vistas a verificacdo das condigdes de seguranca e de preservacdo ambiental e
paisagistica.

§ 2°. Serdo obrigatorios muros de arrimo sempre que 0S cortes ou aterros ocorrerem junto as
divisas do terreno ou no alinhamento.

Secéo 111
Andaimes, Tapumes e Vedacdes de Terrenos

Subsecao |
Andaimes

Art. 71 Nas obras ou servicos que se desenvolverem a mais de 6,00 (seis metros) de altura sera
obrigatdria a execucdo de andaimes, obedecidas, ainda, as seguintes normas:

l. terdo de garantir perfeitas condices de seguranca de trabalho para os operarios,
de acordo com a legislacdo federal que trata sobre o assunto;
. deverdo ser convenientemente fechados em todas as suas faces livres para
impedir a queda de materiais;
I deverdo observar altura livre minima de 2,50 (dois metros e cingienta
centimetros) em relacdo do nivel do logradouro fronteiro ao imével,

V. deverdo ocupar area projetada sobre o logradouro publico com largura maxima
de 2,00 (dois metros);
V. ndo poderdo prejudicar a arborizacdo, a iluminacdo publica, a visibilidade das

placas de nomenclatura, sinalizacdo ou numeragdo e outros equipamentos de
interesse publico;

VI. deverdo observar as distancias minimas a rede de energia elétrica, de acordo com
a NBR 5410/97 da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra
que venha a substitui-la;

VII. deverdo ser removidos quando concluidos os servi¢os ou paralisada a obra por
periodo superior a 30 (trinta) dias.

Art. 72 Quando apoiados no logradouro publico, além das normas estabelecidas no artigo
anterior, os andaimes deverdo assegurar passagem livre uniforme com largura minima de 1,20 (um
metro e vinte centimetros).

Subsecéo 11
Tapumes

Art. 73 Nenhuma construcdo reforma ou demolicdo podera ser realizada no alinhamento dos
logradouros publicos, ou com afastamento inferior a 4,00 (quatro metros), sem que haja, em toda a
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sua frente, bem como uma altura minima de 2,00 (dois metros), um tapume acompanhando o
andamento da obra.

Paragrafo Unico. Quando se tratar de obras de construcio, reparo ou demolicio de
muros com até 3,00 (trés metros) de altura, sera dispensada a exigéncia de tapume.

Art. 74 Os tapumes deverdo atender ainda as seguintes normas:
l. ndo poderdo ocupar largura superior a metade da largura do passeio, nem
superior a 3,00 (trés metros);
Il. n&o poderao ter altura inferior a 2,00 (dois metros);
. deverdo possuir perfeitas condi¢des de seguranca, vedacao e acabamento;
V. ndo poderdo prejudicar a arborizacdo, a iluminacdo publica, a visibilidade das
placas de nomenclatura, sinalizacdo ou numeracdo e outros equipamentos de
interesse publico;

V. deverdo garantir a visibilidade dos veiculos, quando construidos em esquinas de
logradouros;
VI. deverdo observar as distancias minimas a rede de energia elétrica, de acordo com

a NBR 5410/97 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra
gue venha a substitui-la;

VII. Sendo a calcada de 3,00 (trés metros) a largura do passeio ndo pode ser inferior a
1,20 (um metro e vinte centimetros).

Art. 75 Quando o tapume for executado em forma de galeria, para circulacdo e protecdo dos
pedestres, sera permitida a existéncia de compartimentos superpostos, como complemento da
instalacdo do canteiro da obra, respeitada sempre, no nivel do passeio, a norma contida no inciso |
do artigo 74 e desde que os compartimentos e pontaletes de sustentacdo da galeria distem, no
minimo, 1,50 (um metro e cinguenta centimetros) do meio-fio.

Paragrafo Unico. A galeria de que trata este artigo s6 sera permitida desde que
fique assegurada no passeio passagem livre uniforme com largura minima de 0,90 (noventa
centimetros) e pé-direito minimo de 2,50 (dois metros e cinglienta centimetros).

Art. 76 Quando a largura livre do passeio resultar inferior a 0,90 (noventa centimetros) e se tratar
de obra em logradouro sujeito a intenso trafego de veiculos, devera ser solicitada autorizacéo para,
em carater excepcional, e a critério do 6rgdo municipal competente, desviar-se o transito de
pedestres para parte protegida do leito carrocavel.

Art. 77 Nas construcdes com afastamento de 4,00 (quatro metros) ou mais, serd obrigatéria a
construgdo de tapume com 2,00 (dois metros) de altura minima, no alinhamento, ndo podendo
ocupar o passeio.

Art. 78 Concluidos os servicos no afastamento frontal ou paralisada a obra por periodo superior
a 30 (trinta) dias o tapume sera obrigatoriamente recuado para o alinhamento.
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Subsecao 111
VedacgOes em Terrenos

Art. 79. Para os terrenos edificados sera facultativa a construcéo de muros de fechamento em suas
divisas.

Art. 80. Os muros de divisas laterais fora da faixa de afastamento obrigatdrio para logradouros e
0s muros das divisas de fundos poderdo ter, no maximo, 2,00 (dois metros) de altura em relagéo ao
nivel natural do terreno, podendo ser complementados por gradis até a altura total de 3,00 (trés
metros), acima dessa altura, encaminhar projeto para aprovacao.

Art. 81. E vedada a construcdo de porticos e outros elementos que impossibilitem a entrada de
veiculos de mudancas e de bombeiros em atividades de grande porte que reinam publico, tais
como: hospitais, centros comerciais, universidades, industrias, clubes e condominios residenciais
unifamiliares.

Paragrafo Unico. A largura minima Gtil dos portdes de entrada nesses imoveis sera de
3,50 (trés metros e cinqiienta centimetros) e a altura livre sob quaisquer porticos, vergas ou
marquises situadas sobre estas passagens sera de 4,00 (quatro metros).

CAPITULO VI
NORMAS TECNICAS

Secéo |
Disposicdes Gerais

Art. 82 O o6rgao competente da municipalidade podera impedir o emprego de qualquer material
que julgar inadequado e, em consequéncia, exigir 0 seu exame, as expensas do responsavel técnico
ou do proprietario, em laboratério de entidade oficialmente reconhecida.

Art. 83 Os componentes basicos da edificacdo, que compreendem fundaces, estruturas, paredes
e cobertura, deverdo apresentar resisténcia ao fogo, isolamento térmico, isolamento e
condicionamento acustico, estabilidade e impermeabilidade adequados a funcdo e porte da
construcdo, serem especificados e dimensionados por profissional habilitado e atenderem as
normas NBR 14432, NBR 10151, NBR 10152, NBR 12179, NBR 15575, NBR 8083, NBR 9575,
NBR 9689, NBR 9690 e NBR 12190 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou
outras que venham a substitui-las.

Secéo 11
Fundac0es e Estruturas

Art. 84 As fundacg0es e estruturas deverdo ficar situadas inteiramente dentro dos limites do lote e
considerar as interferéncias para com as edificacdes vizinhas, logradouros e instalacfes de
servicos publicos.
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Paragrafo Unico. A movimentacdo dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo de
estruturas sera feita, exclusivamente, dentro do espaco aéreo do imovel.

Secao Il
Paredes

Art. 85 As paredes das edificacGes em geral, quando executadas em alvenaria, deverdo respeitar a
NBR 8949, NBR 14321 e NBR 14322 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou
outras que venham a substitui-las.

Art. 86 Os pavimentos acima do solo que ndo forem vedados por paredes perimetrais deverao
dispor de guarda corpo de protecdo contra quedas com altura minima de 1,10 (um metro e dez
centimetros), resistente a impactos e presséo.

Paragrafo Unico. Se o guarda-corpo for vazado, devera assegurar condicbes de
seguranca contra transposicao de esfera com diametro minimo de 0,25 (vinte e cinco centimetros).

Secéo IV
Fachadas

Art. 87 As fachadas e demais paredes externas das edificacdes, inclusive as das divisas do
terreno, deverdo receber tratamento e ser convenientemente conservadas, considerando seu
compromisso com a paisagem urbana.

Secéo V
Balancos

Art. 88 Nas edificacGes afastadas do alinhamento sera permitido o balango acima do pavimento
de acesso, desde que ndo ultrapasse de 1/20 (um vigésimo) da largura do logradouro, ndo podendo
exceder o limite maximo de 1,20 (um metro e vinte centimetros) de largura ap6s o limite do
terreno.

§ 1° Para o célculo do balanco, a largura do logradouro poderdo ser adicionadas as
profundidades dos afastamentos obrigatorios (quando houver), em ambos os lados.

8§ 2°. Quando a edificagdo apresentar diversas fachadas voltadas para logradouros publicos,
este artigo € aplicavel a cada uma delas.

8§ 3°. Os balancos poderdo ultrapassar 1,20 (um metro e vinte centimetros) de largura apos o
limite do terreno.

§ 4°. Para efeito de aplicacdo deste artigo, 0 pavimento de acesso sera aquele situado acima
do subsolo mais superior, ou acima do pavimento mais elevado que possa ser caracterizado como
subsolo quanto ao seu nivel.
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Art. 89 Nenhum elemento mével como folha de porta, portdo, janela, grade ou assemelhado,
podera projetar-se além dos limites do alinhamento, em altura inferior a 2,20 (dois metros e vinte
centimetros) acima do nivel do passeio.

Secao VI
Mezaninos

Art. 90 A construcdo de mezaninos e jiraus é permitida desde que ndo sejam prejudicadas as
condicbes de ventilacdo, iluminacdo e seguranca, tanto dos compartimentos onde estas
construcdes forem executadas, como do espago assim criado.

Art. 91 Os jiraus e mezaninos deverao atender as seguintes condigdes:

l. permitir passagem livre com altura minima de 2,40 (dois metros e quarenta
centimetros) nos dois niveis de sua projecéo;

. ter acesso exclusivo, através do compartimento onde se situar, por escada
permanente.

Secéo VII
Chaminés

Art. 92 As chaminés de qualquer espécie serdo executadas de maneira que o fumo, fuligem,
odores ou residuos que possam expelir ndo incomodem os vizinhos ou prejudiqguem o meio
ambiente, devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes, de acordo com a NBR
11967/89 e 12019/90 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha
a substitui-las.

§ 1°. A qualquer momento o municipio poderd determinar a modificacdo das chaminés
existentes ou o emprego de dispositivos fumivoros ou outros dispositivos de controle da poluicéo
atmosfeérica, a fim de ser cumprido o que dispde o presente artigo.

§ 2°. As chaminés de lareiras, churrasqueiras e coifas deverdo ultrapassar o ponto mais alto
da cobertura no minimo 0,50 (cinglienta centimetros);

§ 3°. A altura das chamines industriais ndo podera ser inferior a 5,00 (cinco metros) do
ponto mais alto das edificagfes num raio de 50,00 (cinglienta metros);

8§ 4°. As chaminés industriais e torres de qualquer espécie deverdo obedecer afastamento das
divisas em medida néo inferior a 1/5 (um quinto) de sua altura.
Secéo VIII

Marquises

Art. 93 A construcdo de marquises na fachada das edificacOes obedecera as seguintes condigoes:
l. ser sempre em balango;
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. ter largura maxima de 1,20 (um metro e vinte centimetros);

I ter altura minima de 3,00 (trés metros) acima do nivel do passeio, podendo a
Prefeitura indicar a cota adequada, em funcdo das marquises existentes na
mesma face da quadra;

V. permitir o escoamento das aguas pluviais exclusivamente para dentro dos limites
do lote, através de condutores embutidos e encaminhados a rede prépria;
V. ndo prejudicar a arborizacdo e iluminacdo publica, assim como ndo ocultar

placas de nomenclatura, sinaliza¢cdo ou numeracao;

Secéo IX
Guaritas

Art. 94 As guaritas deverdo obedecer ao dimensionamento de 2,60m (dois metros e sessenta
centimetros) de pé-direito e possibilitar a inscricdo de um circulo de 2,40m (dois metros e
quarenta centimetros) de didmetro no plano do piso e possuir area ndo inferior a 10,00m2 (dez
metros quadrados).

Art. 95 Quando localizadas no afastamento frontal obrigatorio as guaritas deverdo possuir
somente 1 (um) pavimento e area total construida ndo superior a 7,50 (sete metros e cinquenta
decimetros quadrados).

Secéo X
Toldos e Acessos Cobertos

Art. 96 A colocacdo de toldos serd permitida sobre o afastamento frontal ou passeio, desde que
atendidas as seguintes condicdes:
l. ser engastado na edificacdo, ndo podendo haver colunas de apoio;
. ter balango méaximo de 3,00 (trés metros);
I ndo possuir elementos abaixo de 2,20 (dois metros e vinte centimetros) em
relacdo ao nivel do passeio;

V. ndo prejudicar a arborizacdo e a iluminacdo publica e ndo ocultar placas de
utilidade publica;
V. ter largura maxima ou menor a 2/3 (dois tercos) da largura do passeio, ndo

podendo ser inferior a 1,20 (um metro e vinte centimetros).
Art. 97 A colocacédo de toldos, fora do afastamento frontal ou passeio, sera permitida desde que
atenda as seguintes condicoes:
l. ter estrutura metalica ou similar removivel, sendo vedado o fechamento lateral
em todo o seu perimetro;
Il. ter afastamento minimo de 1,50 (um metro e cinquenta centimetros) das divisas,
exceto quando haja muro com altura superior a do toldo.

Secéo XI
Coberturas e Beirais
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Art. 98 As aguas pluviais provenientes das coberturas serdo esgotadas dentro dos limites do lote,
ndo sendo permitido o despejo em lotes vizinhos ou sobre os logradouros publicos.

Paragrafo Unico. N4o podera haver cobertura cujo beiral descarregue as aguas livremente a
menos de 0,50 (cinqiienta centimetros) dos limites do lote.

Art. 99 Nao sdo considerados como area construida os beirais das edificagdes que obedecam a
um balan¢o com projecdo maxima de 1,50 (um metro e cinquenta centimetros) em relacdo ao seu
perimetro.

Secéo XII
Classificagéo e Dimensionamento dos Compartimentos

Art. 100 Os compartimentos das edificagbes deverdo ser dimensionados e ter caracteristicas
compativeis com o fim ou uso a que se destinem e serdo classificadas em:

a) compartimentos de utilizacdo prolongada;
b) compartimentos de utilizacdo transitoria;
c) compartimentos de utilizacdo especial.

8§ 1° - Sdo considerados compartimentos de utilizacdo prolongada:

a) dormitorios, alojamentos e enfermarias;

b) salas de estar, de jantar, de recreacéo, de reunides, de espera;
c) salas de trabalho em geral, escritorios, consultorios;

d) salas de aula e auditorios;

e) refeitorios e cozinhas comerciais e industriais.

§ 2° - Sdo considerados compartimentos de utilizacdo transitoria:
a) cozinhas, copas e lavanderias de uso doméstico;

b) depdsitos e despensas;

C) sanitarios e vestiarios;

d) garagens.

§ 3° - Sdo compartimentos de utilizacdo especial aqueles com destinacéo especifica e
né&o enquadrados na classificacdo deste artigo.

Secéo XIl1
lluminagéo e Ventilagéo

Art. 101 Todo compartimento deverd dispor de abertura comunicando diretamente com o
logradouro ou espaco livre dentro do lote para fins de iluminacdo e ventilagdo.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo néo se aplica a corredores e caixas de escada.

Art. 102 Na&o podera haver aberturas em paredes a menos de 1,00 (um metro) da divisa do lote.
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Art. 103 Aberturas para iluminacdo ou ventilagdo dos compartimentos de permanéncia
prolongada em economias diferentes, e localizados no mesmo terreno, ndo poderéo ter entre elas
distancias menor que 3,00 (trés metros), mesmo que estejam em um mesmo edificio.

Art. 104 Os pocos de ventilacdo para compartimentos de permanéncia transitoria ndo poderao,
em qualquer caso, ter area menor de 1,50m2 (um metro e cinquenta centimetros quadrados), nem
dimensdo menor que 1,00 (um metro), devendo ser revestidos internamente e visitaveis na base.
Para compartimentos de permanéncia prolongada & area minima sera de 9,00m? (nove metros
quadrados), sendo a dimensdo minima de 3,00 (trés metros).

Art. 105 A soma total das areas dos vaos de iluminacao e ventilacdo de um compartimento tera
seus valores minimos expressos em fracdo da area desse compartimento, conforme disposicoes a
sequir:
l. compartimento de permanéncia prolongada salas, dormitorios, escritorios, lojas e
sobrelojas, locais de reunido cozinha e copas: 1/6 (um sexto) da area do piso;
. compartimentos de permanéncia transitéria banheiros, lavatérios e salas de
espera: 1/8 (um oitavo) da area do piso.

Paragrafo Unico. Os véos de ventilagio terdo obrigatoriamente, area minima de
0,25m2 (vinte e cinco centimetro quadrados),

Secéo X1V
Portas

Art. 106 As portas terdo, no minimo, altura de 2,10 (dois metros e dez centimetros) e largura
minima de 0,80 (oitenta centimetros), quando situadas nas areas comuns de circulagdo, bem assim
quando servirem para ingresso a edificacdo, as unidades autbnomas.

Art. 107 As portas de acesso que proporcionarem escoamento de locais de reunido deverao abrir
no sentido da saida e ndo poderdo reduzir as dimensGes minimas exigidas para as vias de
escoamento, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.
Art. 108 Nenhuma porta podera ter largura inferior a 0,60 (sessenta centimetros).
Art. 109 Quando de giro, as portas deverao ter assegurado movimento livre correspondente a um
arco de 90° (noventa graus), no minimo.

Secéo XV

Instalages Sanitarias

Art. 110 Toda edificacdo devera dispor de instalagdes sanitarias conforme o disposto na presente
secdo, em funcgéo de sua lotacdo e da atividade desenvolvida.

Art. 111 Os indices para a determinacdo do nimero de pessoas serdo os mesmos adotados pelo
Corpo de Bombeiros.

Praca dos Poderes, 720 — Centro — Fone (67) 3442-6150 — CEP 79740-000 - Ivinhema-MS
"Todos No Caminho Do Crescimento”



AR v MUNICIPIO DE IVINHEMA

2de

iz ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

£ Gabinete do Prefeito

Art. 112 As edificagdes destinadas a uso residencial unifamiliar e multifamiliar deverdo dispor de
instalacdes sanitarias nas seguintes quantidades minimas:

l. casas e apartamentos: 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério e 1 (um) chuveiro;

Il. areas de uso comum de edificagdes multifamiliares com mais de 2 (duas)
unidades autdbnomas: 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério e 1 (um) chuveiro,
para casa unidade.

Art. 113 As demais edificacBes deverdo dispor de instalacGes sanitarias de acordo com a NBR
8160/99 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha a substitui-la.

Art. 114 Toda edificacdo ndo residencial devera dispor, no minimo, de uma instalacdo sanitaria,
distante no méximo 50m (cinqlienta metros) de percurso real de qualquer ponto a ser atendido,
podendo se situar em andar contiguo ao considerado.

Art. 115 Sera obrigatoria a previsdo de, no minimo, 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatorio junto
a todo compartimento de consumo de alimentos, situados no mesmo pavimento deste.

Art. 116 Deverdo ser providas de antecAmara ou anteparo as instalacfes sanitarias que derem
acesso direto a compartimentos destinados a cozinha, manipulacdo, armazenagem, refeitdrio ou
consumo de alimentos.

Art. 117 Quando, em funcdo da atividade desenvolvida, for prevista a instalacdo de chuveiros,
estes serdo calculados na proporcao de 1 (um) para cada 20 (vinte) usuarios.

Art. 118 As instalagcdes sanitarias serdo dimensionadas em funcdo do tipo de pecas que
contiverem, conforme a tabela seguinte:

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO

Tipo de Pega Largura (m) Area (m2)
Vaso Sanitario 0,80 1,00
Lavatério 0,80 0,64
Chuveiro 0,80 0,64
Mictorio 0,80 0,64
Vaso Sanitario e Lavatério 0,80 1,20
Vaso Sanitario, Lavatério e Chuveiro 0,80 2,00

§ 1°. Os lavatdrios e mictérios coletivos em cocho serdo dimensionados a razdo de 0,60
(sessenta centimetros) por usuario.

§ 2°. Quando se tratar de uma Unica instalagdo sanitaria em unidade autbnoma de edificagdo
residencial multifamiliar a area ndo podera ser inferior a 3,00m2 (trés metros quadrados).
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Secdo XVI
Corredores e Circulagdes

Subsecéo |
Circulactes em Um Mesmo Nivel

Art. 119 Os corredores, areas de circulacao e acesso deverdo obedecer aos seguintes parametros:

l. quando de uso privativo nas residéncias, escritorios, consultorios e congéneres, a
largura minima sera de 10% (dez por cento) do comprimento, com o0 minimo de
0,80 (oitenta centimetros);

. quando de uso coletivo nas edificagOes residenciais multifamiliares, comerciais
ou de servicos, a largura minima sera de 1,20 (um metro e vinte centimetros)
para até 10,00 (dez metros) de extensdo, acrescentando-se 0,05 (cinco
centimetros) por cada metro ou fracdo que exceder aos 10,00 (dez metros);

M. quando em galerias e centros comerciais, a largura minima sera de 10% (dez por
cento) do comprimento considerado o maior percurso observado o minimo de
3,00 (trés metros) de largura;

V. qguando em locais de reunides em geral, a largura minima total das circulacGes
para escoamento de publico devera corresponder a 1,00 (um metro) para cada
200 (duzentas) pessoas ou fracdo, respeitando o minimo de 2,00 (dois metros);

V. quando em hotéis, hotéis-residéncia e congéneres, a largura minima das
circulagcbes que interligam as unidades de hospedagem a portaria e recepcao sera
de 2,00 (dois metros);

VI. Quando em industrias, depositos e oficinas, a largura minima sera de 10% (dez

por cento) do comprimento, ndo podendo ser inferior a 1,50 (um metro e
cingulienta centimetros);

VII. Quando em usos de salde com internacdo, a largura das circulagdes ndo podera
ser inferior a 2,00 (dois metros) e conforme Portaria n°. 400/MS, de 06 de
dezembro de 1.977, ou outra que venha substitui-la.

§ 1°. O pé-direito minimo das circulacGes e corredores sera de 2,40 (dois metros e quarenta
centimetros), exceto no caso de galerias e centros comerciais, quando sera de 3,00 (trés metros).

8 2°. Quando o corredor ou circulacdo nas galerias e centros comerciais for seccionado por
escadas, vazios ou outros elementos, cada secdo devera garantir passagem com largura minima de
2,00 (dois metros).

§ 3° A largura obrigatoria das passagens e circulacdes devera ser isenta de obstaculos,
componentes estruturais, mochetas, paredes, lixeiras, telefones publicos, bancos, floreiras e outros
elementos que possam restringir, reduzir ou prejudicar o livre transito, exceto os equipamentos de
seguranga.
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Subsecéo Il
Circulactes de Ligacao de Niveis Diferentes

Art. 120 Nas edificacGes de uso coletivo havera, obrigatoriamente, interligacdo entre todos os
pavimentos através de escadas ou rampas.

Escadas

Art. 121 As escadas deverdo assegurar passagem com altura livre ndo inferior a 2,10 (dois metros
e dez centimetros), respeitando ainda as seguintes dimensdes:

l. 0,80 (oitenta centimetros) de largura minima, quando destinadas a unidades
autébnomas de uso privativo;

. 1,20 (um metro e vinte centimetros) de largura minima, quando destinadas a uso
coletivo;

M. 2,00 (dois metros) de largura minima, nas galerias e centros comerciais;

V. nos locais de reunides e usos especiais a largura sera dimensionada na base de
1,00 (um metro) para cada 200 (duzentas) pessoas, ndo podendo ser inferior a
2,00 (dois metros);

V. nos estadios, as interligagdes dos diferentes niveis deverdo ter largura livre de
2,50 (dois metros e cinglienta centimetros) para cada 1000 (mil) pessoas ou
fracdo, sendo o caso verificar as normas da NBR 9077 e NBR 9050 da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a
substitui-las.;

VI. guando de uso nitidamente secundario e eventual no interior de unidades
autdbnomas de uso privativo, e ainda para acessos de manutencdo a casas de
maquinas, casas de bombas e assemelhados, a largura podera ser reduzida para
um minimo de 0,60 (sessenta centimetros);

VIL. nos hotéis, hotéis-residéncia e assemelhados que ndo forem dotados de elevador,
a largura minima sera de 2,00 (dois metros).

Art. 122 As escadas do tipo “helicoidais” ou em “leque” so serdo admitidas para acessos a torres,
adegas, jiraus, mezaninos, sobrelojas ou no interior de uma mesma unidade residencial.

Art. 123 As escadas do tipo “marinheiro” s6 serdo admitidas para acessos a torres, adegas, jiraus
e casas de maquinas.

Art. 124 O dimensionamento dos degraus sera feito de acordo com a formula:

(2h+b)=0,63m a 0,66m, onde “h” ¢ a altura ou espelho do degrau e “b” a profundidade do piso,
obedecendo aos seguintes limites:

l. altura maxima = 0,18 (dezoito centimetros);
. profundidade minima = 0,27 (vinte e sete centimetros).

Paragrafo Unico. Sera admitido bocel ou balango nos degraus com dimens&o méaxima
de 0,02 (dois centimetros).

Praca dos Poderes, 720 — Centro — Fone (67) 3442-6150 — CEP 79740-000 - Ivinhema-MS
"Todos No Caminho Do Crescimento”



AR v MUNICIPIO DE IVINHEMA

2de

= ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2 Gabinete do Prefeito

Art. 125 Nas escadas circulares ou com trechos em leque a faixa livre minima sera igual a
largura das escadas retilineas para 0 mesmo tipo de uso ou edificacéo.

Paragrafo Unico. Os pisos dos degraus terdo profundidades minimas de 0,15 (quinze
centimetros).

Art. 126 Serdo obrigatorios patamares intermediarios sempre que:

l. a escada vencer desnivel superior a 3,25 (trés metros e vinte e cinco
centimetros);
. houver mudanca de dire¢do em escada coletiva.

8§ 1°. Os patamares deverdo atender as seguintes dimensdes minimas:

l. de 0,80 (oitenta centimetros) quando em escada privativa;
. de 1,20 (um metro e vinte centimetros) quando em escada coletiva sem mudanca
de direcao;
M. da largura da escada, quando esta for coletiva e houver mudanca de direcao, de
forma a néo reduzir o fluxo de pessoas.

§ 2°. Ocorrendo mudanca de direcdo os cantos externos do patamar poderdo ser ocupados
por chanfro cujos catetos sejam, no maximo, iguais a 1/3 (um terco) da largura da escada.

Art. 127 Serdo obrigatérios patamares junto as portas com comprimentos, em ambos os lados,
ndo inferiores aos previstos no artigo 138.

Art. 128 As escadas de uso coletivo, obrigatoriamente, deverdo ter pisos antiderrapantes, ser
construidas em material incombustivel e possuir corriméos, admitindo-se estes em madeira.

Art. 129 A existéncia de elevador ou escada rolante em uma edificacdo ndo dispensa nem
substitui a construcédo de escada.

Rampas

Art. 130 As rampas serdo construidas com material incombustivel e terdo inclinagdo maxima de
10% (dez por cento) quando forem meio de escoamento vertical da edificacdo, sendo que sempre
que a inclinacdo exceder a 5% (cinco por cento) o piso devera ser revestido com material
antiderrapante.

Art. 131 Para acesso de pessoas portadoras de deficiéncias fisicas o imovel devera alem de
atender a NBR 9050 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha a
substitui-la ser, obrigatoriamente, dotado de rampa com largura minima de 1,20m (um metro e
vinte centimetros) para vencer desnivel entre o logradouro publico ou area externa e o piso
correspondente a soleira de ingresso as edificacdes destinadas a:

l. local de reunido com mais de 100 (cem) pessoas;
Il. qualquer outro uso com mais de 300 (trezentas) pessoas.
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Art. 132 No interior das edificagdes indicadas no artigo 131, as rampas poderdo ser substituidas
por elevadores ou meios mecanicos destinados ao transporte de pessoas portadoras de deficiéncias
fisicas.

Art. 133 Quando as rampas forem utilizadas em substituicdo as escadas, deverdo assegurar
passagens com as larguras e altura livre ndo inferiores as previstas no artigo 121.

Art. 134 No inicio e término das rampas o piso devera ter tratamento diferenciado para orientagdo
de pessoas portadoras de deficiéncias visuais.

Art. 135 Serdo obrigatorios patamares intermediarios sempre que:

l. a rampa vencer desnivel superior a 3,25m (trés metros e vinte e cinco
centimetros);
. houver mudanca de dire¢cdo em rampa de uso coletivo.

§ 1°. Os patamares deverdo atender as seguintes dimensdes minimas:

l. de 0,80 (oitenta centimetros) quando em rampa privativa;
Il. de 1,20 (um metro e vinte centimetros) quando em rampa coletiva sem mudanca
de direcao;
II. da largura da rampa, quando esta for coletiva e houver mudanga de direcédo, de
forma a ndo reduzir o fluxo de pessoas.

§ 2°. Ocorrendo mudanca de direcdo os cantos externos do patamar poderdo ser ocupados
por chanfro cujos catetos sejam, no maximo, iguais a 1/3 (um terco) da largura da rampa.

Art. 136 Nao sera permitida a colocacdo de portas em rampas, devendo aquelas situarem-se em
patamares planos com comprimentos, em ambos os lados, ndo inferiores aos previstos no artigo
135.

CAPITULO VI i
CLASSIFICACAOQO DAS EDIFICACOES
Art. 137 Conforme a utilizacéo a que se destinam, as edificacdes classificam-se em:
I edificacOes para usos residenciais;

. edificacOes para locais de reunido;
M. edificacOes para usos de saude;

V. edificacOes para usos educacionais;

V. edificacOes para usos comerciais e de servicos;
VI. edificagOes para usos industriais;
VII. edificagOes para usos mistos.
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CAPITULO VIII
EDIFICACOES EM GERAL

Art. 138 As edificacdes deverdo ser construidas com afastamento minimo de 1,50 (um metro e
cinqlienta centimetros) dos terracos, sacadas, aberturas e vaos de acesso as extremas laterais e de
fundos do terreno.

Art. 139 As edificacdes residenciais multifamiliares permanentes, as edificacbes para usos
comerciais e de servigos e as edificagdes para usos mistos deverdo ter as unidades numeradas
sequencialmente, levando em consideracdo o pavimento em que se encontrarem e a seqliéncia
I6gica em cada pavimento.

Paragrafo Unico. Quando existirem mais de 2 (duas) unidades autbnomas, devero
também:

l. dispor de hall de entrada e portaria no pavimento de acesso;
. possuir dependéncia de uso comum destinada a empregados.

_ CAPITULO IX
EDIFICACOES PARA USOS RESIDENCIAIS

Secéo |
Disposicdes Gerais

Art. 140 As edificacBes residenciais, segundo o tipo de utilizacdo de suas unidades, poderdo ser
classificadas em unifamiliares, multifamiliares e coletivas.

Paragrafo Unico. A edificacio serd considerada unifamiliar quando nela existir uma
Gnica unidade residencial; multifamiliar, quando nela existirem duas ou mais unidades
residenciais; e, coletiva, quando as atividades residenciais se desenvolverem em compartimentos
de utilizacdo coletiva, como nos asilos, internatos, pensionatos, casas geriatricas e congéneres.

Art. 141 As edificagbes residenciais multifamiliares serdo subdivididas em permanentes e
transitorias, conforme o tempo de utilizacdo de suas unidades habitacionais.

8§ 1°. Serdo considerados permanentes os edificios de apartamentos.

§ 2° Serdo considerados transitorios os hotéis, motéis, pensdes e demais meios de
hospedagem.

Art. 142 Exceto nas edificagBes residenciais transitorias e coletivas, toda unidade residencial
deverd ter area util ndo inferior a 36,00 (trinta e seis metros quadrados), e, pelo menos, quatro
compartimentos:

l. sala/cozinha;

. dormitério;
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I instalagdo sanitéria;

Paragrafo Unico. A cozinha podera constituir-se em ambiente integrado a sala, sendo
dispensada sua compartimentacao.

Secéo 11
EdificacGes Residenciais Coletivas

Art. 143 Os prédios destinados a habitacdo coletiva, além das disposices do presente codigo que
Ihes forem aplicéveis, deverdo ter instalacdes sanitarias, quando também coletivas, na propor¢do
de um conjunto de vaso sanitario e lavatorio para cada 05 (cinco) pessoas e um local para
chuveiro para cada 10 (dez) pessoas, calculados a razdo de uma pessoa para cada 5,00 (cinco
metros quadrados) de area de dormitorio.

§ 1° Quando o numero de pessoas calculado for superior a 20 (vinte) havera,
necessariamente, instalagdes sanitérias separadas por sexo.

§ 2° A distribuicdo das instalacBes sanitarias por sexo serd decorrente da atividade
desenvolvida e do tipo de populacdo predominante.

8§ 3°. Nos sanitarios masculinos 50,00% (cinquenta por cento) dos vasos sanitarios poderdo
ser substituidos por mictorios.

Secéo 1
EdificacOes Residenciais Transitorias

Art. 144 Nas edificacbes destinadas a hotéis, pousadas, albergues, paradouros, motéis e
congéneres existirdo sempre como partes comuns obrigatorias:

l. sala ou vestibulo com local para instalacdo de servicos de recepcdo e portaria;
. sala de estar;
I compartimento préprio para administracéo;

V. compartimento para rouparia e guarda de utensilios de limpeza, em cada
pavimento;

V. unidades de hospedagem, conforme a categoria ou classificacdo desejada;

VI. sala de refeig0es;

VII. cozinha e despensa;
VIIL. instalagBes sanitarias para pessoal de servico independentes das destinadas aos
hospedes;

IX. entrada de servico independente da destinada aos hdspedes;

X. instalagbes sanitarias, em cada pavimento, constando no minimo de vaso
sanitéario, chuveiro e lavatorio, para cada 4 (quatro) quartos sem instalacéo
privativa;

XI. pelo menos 1 (um) elevador, quando com 3 (trés) ou mais pavimentos.
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Paragrafo Unico. As pousadas, paradouros e albergues serdo dispensados de atender ao
item IX; e, 0s motéis, aos itens 11, VI e VII.

Art. 145 Sem prejuizo da largura normal do passeio havera, defronte a entrada principal, area
para embarque e desembarque de passageiros com capacidade minima para dois automoveis.

Paragrafo Unico. Serdo dispensados do atendimento ao “caput” deste artigo as pensdes,
albergues e motéis.

Art. 146 A adaptacdo de qualquer edificacdo para utilizacdo como meio de hospedagem terd que
atender integralmente as exigéncias deste codigo.

Secéo 1V
EdificacGes Residenciais Permanentes

Art. 147 As edificacOes residenciais multifamiliares permanentes, além das normas deste codigo
que lhes forem aplicaveis, possuirdo sempre area de recreacdo de acordo com abaixo previsto:
l. Dispor obrigatoriamente de pelo menos 5% (cinco por cento) da area do terreno
para implantacdo de areas de esporte e de lazer, ndo sendo admissivel a
coincidéncia dessas com areas de preservacdo permanente;
. Indispensavel continuidade, ndo podendo o seu dimensionamento ser composto
por adicdo de areas parciais isoladas;
M. Facilidade de acesso através de partes comuns, afastadas dos depdsitos de lixo,
isoladas das passagens de veiculos e acessiveis as pessoas deficientes.

_ CAPITULO X )
EDIFICACOES PARA LOCAIS DE REUNIAO

Art. 148 S&o considerados locais de reuniéo:

l. esportivos: os estadios, ginasios, quadras para esportes, salas de jogos, piscinas e
congéneres;

. recreativos: as sedes sociais de clubes e associacOes, saldes de bailes,
restaurantes e congéneres com mdasica ao Vivo, boates e discotecas, boliches,
salas de jogos, parques de diversdes, circos e congéneres;

I culturais: os cinemas, teatros, auditdrios, centros de convengdes, museus,
bibliotecas, salas publicas e congéneres;

V. religiosos: as igrejas, templos, saldes de agremiacdes religiosas ou filosoficas e
congéneres;
V. comerciais: 0s espacos destinados a feiras, exposicdes e eventos similares.

Art. 149 As folhas das portas de saida dos locais de reunido, assim como as bilheterias, se
houver, ndo poderdo abrir diretamente sobre os logradouros publicos.

Art. 150 Todo local de reunido devera ser adequado a utilizacdo por parte dos deficientes fisicos,
de acordo com as legislacdes em vigor e de acordo com a NBR 9050 da Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha a substitui-la.
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Art. 151 As edificagOes destinadas a locais de reunido que abriguem cinemas, teatros e auditorios
dotados de assentos fixos dispostos em filas deverdo atender as normas de seguranca do Corpo de
Bombeiros.

Art. 152 Os cinemas, teatros, auditorios, centros de convencles, boates, discotecas e
assemelhados deverdo ser dotados de sistema de renovacdo mecanica de ar e de instalacdo de
energia elétrica com iluminagdo de emergéncia.

Art. 153 As boates, além das disposi¢cGes do artigo 152, deverdo possuir isolamento e
condicionamento acustico adequado, em conformidade com a NBR 10152/87, NBR 12179/92 e
NBR 10830/89 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a
substitui-las

_CAPITULO XI )
EDIFICACOES PARA USOS DE SAUDE

Art. 154 Consideram-se edificacbes para usos de saude as destinadas a prestacdo de
servicos de assisténcia a salde em geral, inclusive veterinaria, com ou sem internacéo,
deverdo seguir as normas da Portaria n°. 400/MS, de 06 de dezembro de 1.977, ou outra que
venha substitui-la.

_ CAPITULOXII
EDIFICACOES PARA USOS EDUCACIONAIS

Art. 155 As edificacdes para usos educacionais, além das exigéncias deste cddigo que lhes forem
aplicaveis, deverdo obedecer as normas do Plano Direto do Municipio e lei de acessibilidade n°.
10.098, de 19 de dezembro de 2000 e sua regulamentacdo e atualizagdes ou outras que venham a
substitui-las

) CAPITULO XIII
EDIFICACOES PARA USOS COMERCIAIS E DE SERVICOS

Secéo |
Edificios e Galerias Comerciais

Art. 156 As galerias e centros comerciais, além das disposicdes deste codigo que lhes forem
aplicaveis, deverdo ter:

l. lojas com iluminacdo artificial e sistema de renovagdo ou condicionamento de
ar, quando possuirem profundidade superior a largura da circulagdo ou distarem
mais de 4 (quatro) vezes esta largura do acesso ou de patio interno;

. o0 hall dos elevadores constituindo espaco independente das circulagdes;
II. balcGes e guichés recuados, no minimo, 0,80 (oitenta centimetros) do
alinhamento da loja, quando abertos para a circulagéo.
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Paragrafo Unico. A iluminacdo e ventilagio das galerias poderd ser atendida
exclusivamente por meio dos véaos de acesso e patios internos, desde que seu comprimento nédo
exceda a 5(cinco) vezes a sua largura; para os comprimentos excedentes deverd haver iluminagao
artificial e sistema de renovacgéo ou condicionamento de ar.

Secéo 11
Servicos de Alimentacéo

Art. 157 As edificacbes para servicos de alimentacdo destinam-se as atividades abaixo
relacionadas:
l. restaurantes, pizzarias e churrascarias;
. lanchonetes, bares, cafés, pastelarias e sorveterias;
. confeitarias, fiambrerias, padarias, docerias, casas de massas e armazeéns.

Art. 158 As edificacOes para servicos de alimentacdo deverao dispor dos seguintes ambientes, no
minimo: cozinha, copa, despensa ou deposito de géneros alimenticios e compartimento de
refeicbes quando houver consumo no local.

Art. 159 Os compartimentos de consumo de alimento deverdo possuir instalacdo mecanica de
renovagao de ar quando ndo dispuserem de aberturas externas em, pelo menos, duas faces.

Art. 160 Os servigos de alimentagdo, mesmo quando no interior de estabelecimentos comerciais e
de servicos, deverdo ter:

l. 0S pisos e as paredes até a altura minima de 1,50 (um metro e cinqienta)
centimetros  revestidos com material com as caracteristicas de
impermeabilizacdo dos revestimentos ceramicos;

. cozinha com sistema para filtragem e retencéo de gordura e remocéo de vapores
e fumacas para o exterior;

I Somente sera aceito a apresentacdo do projeto arquitetdnico para aprovacao na
prefeitura, se 0 mesmo for acompanhado com o Laudo de Vistoria ou documento
semelhante emitido pela Vigilancia Sanitaria.

Secéo 111
Varejistas e Atacadistas de Produtos Perigosos

Art. 161 Alem das exigéncias desta lei, as edificacGes ou instalacbes destinadas a varejistas ou
atacadistas de produtos perigosos - inflamaveis, explosivos, produtos quimicos agressivos -
deverdo obedecer a NBR 14725 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra
que venha a substitui-la e as normas especiais emanadas das autoridades competentes, dentre elas
0 Ministério do Exército, quando for o caso, e Norma Tecnica n°. 002/CBM/MS do Corpo de
Bombeiros.
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Secao IV
Servicos de Manutencao de Veiculos

Art. 162 Consideram-se servi¢os de manutencéo de veiculos as oficinas mecanicas, elétricas, de
funilaria e pintura, as borracharias, os ferros-velhos e afins.

Art. 163 Quando as oficinas possuirem servigos de pintura, estes deverdo ser executados em
compartimento coberto e fechado e com equipamento adequado para protecdo dos empregados e
para evitar a disperséo, para setores vizinhos, de emulsdes de tintas, solventes e outros produtos.

Art. 164 Quando existirem nas oficinas servigcos de lavagem, abastecimento e lubrificacdo, estes
deverdo obedecer as normas especificas do Departamento Municipal de Meio Ambiente.

Art. 165 Os compartimentos, ambientes ou locais de equipamentos, manipulacdo ou
armazenagem de produtos combustiveis, inflamaveis, explosivos, tdxicos ou corrosivos, deverdo
obedecer as exigéncias pertinentes deste codigo.

Secéo V
Postos de Abastecimento, Lavagem e Lubrificacao

Art. 166 Os postos de servi¢cos destinam-se as atividades de abastecimento, lubrificacdo, limpeza
e lavagem de veiculos, que podem ser exercidos em conjunto ou isoladamente.

Art. 167 A instalacdo de dispositivos para abastecimento de combustiveis sera permitida somente
em postos de servicos, garagens comerciais, estabelecimentos comerciais e industrias, empresas de
transporte e entidades publicas.

Art. 168 Nas edificacOes destinadas a postos de servigos ou naquelas que possuam abastecimento
de veiculos destinado a frota propria, devera ser atendido o que segue:

l. 0s tanques enterrados deverdo estar afastados entre si, no minimo, 1,00 (um
metro), e instalados a profundidade minima de 1,00 (um metro);

Il. 0s tanques de armazenamento e as bombas de abastecimento deverdo obedecer
afastamento minimos de 4,00 (quatro metros) do alinhamento e das divisas do
lote;

M. 0s acessos de veiculos e rebaixamento de meios-fios obedecerdo projeto a ser
previamente submetido a aprovagdo da Municipalidade;

V. quando os servigos de lavagem e lubrificacdo estiverem localizados a menos de
4,00 (quatro metros) do alinhamento ou das divisas do lote, deverdo os mesmos
estar em recintos cobertos e fechados nestas faces;

V. havera calha coletora, coberta com grelha, em toda a extensdo dos limites do lote
onde ndo houver muro de vedacao;
VI. dever&o ser executadas construcdes e instalagdes de tal forma que os vizinhos ou

logradouros publicos ndo sejam atingidos pelos vapores, jatos e aspersao de agua
ou Oleo originados dos servicos de abastecimento, lubrificacdo ou lavagem;
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vestiario e instalacdo sanitaria com chuveiro para uso dos empregados;
instalacdo sanitaria para os usuarios, separada da dos empregados;

IX. acessos e egressos de acordo com as leis de zoneamento, uso e ocupacdo do
solo.

Art. 169 Os postos de servicos s0 poderdo ser construidos em terrenos com area superior a
500,00 (quinhentos metros quadrados) e testada minima de 20,00 (vinte metros) e apds cumprir as
normas do Corpo de Bombeiros e ter Licenca Ambiental.

Secao VI
Estacionamentos e Garagens

Art. 170 Os espacos para acesso, circulacdo e estacionamento de veiculos para os diferentes usos
e atividades permitidos serdo projetados com todas as indicacfes graficas necessarias e de acordo
com as normas desta sec¢do, dimensionados e executados livres de qualquer interferéncia estrutural
ou fisica que possa reduzi-los e serdo destinados as seguintes utilizacdes:

l. privativos - de utilizacdo exclusiva da populacdo permanente da edificacéo;

. coletivos - abertos a utilizacdo da populacdo flutuante da edificacéo.

Paragrafo Unico. Quando existirem instalacées de servico, abastecimento de veiculos
e deposito de inflamaveis, deverdo ser obedecidas as normas especificas deste codigo.

Art. 171 A quantidade minima de vagas para estacionamento de veiculos para os diferentes usos
e atividades permitidos devera atender aos parametros das leis de zoneamento, uso e ocupacao do
solo vigente ou em lei especifica.

Art. 172 Deverdo ser previstas vagas para veiculos de pessoas portadoras de deficiéncia fisica em
estacionamentos coletivos com mais de 50 (cinqlenta) vagas, na propor¢éo de 1% (um por cento)
do nimero de vagas existente, obedecido o minimo de duas.

Paragrafo Unico. As vagas para deficientes fisicos deverdo possuir as dimensoes
minimas de 3,50 (trés metros e cinqlienta centimetros) de largura e 5,50 (cinco metros e cinglienta
centimetros) de comprimento, e deverao localizar-se préximas aos acessos.

Art. 173 Fica assegurada, aos idosos, a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas nos
estacionamentos publicos e privados, as quais deverdo ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso, em conformidade com o artigo 41, da Lei n° 10.741 de 01 de
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) ou outra que venha substitui-la.

Subsecéo |
ACEessos

Art. 174 Os acessos de veiculos através de rebaixamento de meios-fios ou curvas horizontais de
concordancia, as faixas de circulagéo e os espacos de manobra e estacionamento deverdo obedecer
aos esquemas constantes nas leis de zoneamento, uso e ocupagéo do solo vigentes.
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Art. 175 O acesso de veiculos ao imovel compreende o espaco situado entre o meio-fio e o
alinhamento do logradouro.

Art. 176 Visando a seguranca dos pedestres a abertura destinada a saida de veiculos do imdvel
devera estar posicionada de forma tal que permita a visualizacdo da calcada e sinalizacéo.

Art. 177 A acomodacédo transversal do acesso entre o perfil do logradouro e os espacos de
circulacdo e estacionamento sera feita exclusivamente dentro do imovel, de forma a ndo criar
degraus ou desniveis abruptos na calcada.

Subsecéo Il
Circulacdes

Art. 178 As faixas de circulacdo de veiculos deverdo apresentar dimensdes minimas, para cada
sentido de tréfego, de:

l. 2,75 (dois metros e setenta e cinco centimetros) de largura e 2,20 (dois metros e
vinte centimetros) de altura livre de passagem, quando destinadas a circulacéo
de automoveis e utilitarios;

. 3,50 (trés metros e cinquenta centimetros) de largura e 3,50 (trés metros e
cinqlenta centimetros) de altura livre de passagem, quando destinadas a
circulacdo de caminhd@es e 6nibus.

Paragrafo Unico. Os vdos de entrada serdo em numero igual ao de faixas de
circulagdo computado no local de ingresso e descarga de veiculos e terdo dimensdes minimas de
2,40 (dois metros e quarenta centimetros) de largura e 2,20 (dois metros e vinte centimetros) de
altura, quando destinados a automoveis e utilitarios; e, 3,00 (trés metros) de largura e 3,50 (trés
metros e cinquienta centimetros) de altura, quando destinados a caminhd@es e 6nibus.

Art. 179 Sera admitida uma unica faixa de circulacdo quando esta se destinar, no maximo, ao
transito de 60 (sessenta) veiculos em edifica¢fes de uso habitacional e 50 (cinquenta) veiculos nos
demais usos.

Art. 180 As rampas deverao apresentar:

l. afastamento néo inferior a 2,00 (dois metros) do alinhamento dos logradouros,
para seu inicio;
Il. declividade mé&xima de 20% (vinte por cento) quando destinada a circulacéo de
automoveis e utilitarios;
1. declividade mé&xima de 12% (doze por cento) quando destinada a circulacdo de
caminhdes e onibus.
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Art. 181 As faixas de circulacdo em curva terdo largura aumentada em razdo do raio interno,
expresso em metros, e da declividade, expressa em porcentagem, tomada no desenvolvimento
interno da curva, conforme disposto na tabela seguinte:

TABELA
LARGURA - EM METROS - DAS FAIXAS DE CIRCULAQAO EM CURVA
Automoveis e Utilitarios Caminhdes
Declividades Declividades
Raio Interno 0a 10,00% 10,01% a 20,00% até 12,00%
(em metros)

3,00 3,65 4,55 ndo permitido
3,50 3,50 4,40 ndo permitido
4,00 3,35 4,25 ndo permitido
4,50 3,20 4,10 ndo permitido
5,00 3,05 3,95 ndo permitido
5,50 2,90 3,80 ndo permitido
6,00 2,75 3,65 5,30
6,50 2,75 3,50 5,20
7,00 2,75 3,35 5,10
7,50 2,75 3,20 5,00
8,00 2,75 3,05 4,90
8,50 2,75 2,90 4,80
9,00 2,75 2,75 4,70
9,50 2,75 2,75 4,60
10,00 2,75 2,75 4,50
10,50 2,75 2,75 4,40
11,00 2,75 2,75 4,30
11,50 2,75 2,75 4,20
12,00 2,75 2,75 4,10
12,50 2,75 2,75 4,00
13,00 2,75 2,75 3,90
13,50 2,75 2,75 3,80
14,00 2,75 2,75 3,70
14,50 2,75 2,75 3,60

8§ 1°. Devera ser prevista concordancia entre a largura normal da faixa e a largura aumentada
necessaria ao desenvolvimento da curva.

§ 2° As concordancias deverdo ser realizadas totalmente fora do trecho em curva, ndo
podendo ocorrer, em qualquer dos limites das larguras delimitadas em planta, inflexdo superior a
20° (vinte graus) em relacdo a direcdo do transito de veiculos.

§ 3°. A secdo transversal das rampas ndo poderd apresentar declividade superior a 2% (dois
por cento).
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Art. 182 Quando a faixa de circulagdo for comum a automdveis, utilitarios e caminhdes,
prevalecerd o parametro mais restritivo.

Art. 183 Qualquer area de estacionamento com mais de 8 (oito) pavimentos, contados a partir do
pavimento de ingresso, devera obrigatoriamente ser servida por elevador de veiculos.

Subsecao 111
Espacos de Manobra e Estacionamento

Art. 184 Deverdo ser previstos espacos de manobra e estacionamento de veiculos de forma que
estas operacdes ndo sejam executadas nos espacos dos logradouros publicos.

Art. 185 Os estacionamentos coletivos deverdo ter area de acumulagdo, acomodacdo e manobra de
veiculos dimensionada de forma a comportar, no minimo, 3% (trés por cento) de sua capacidade.

§ 1° No calculo da area de acumulagcdo, acomodacdo e manobra de veiculos poderdo ser
consideradas as rampas e faixas de acesso as vagas de estacionamento, desde que possuam largura
minima de 5,50m (cinco metros e cinglienta centimetros).

8 2° Quando se tratar de estacionamento com acesso controlado, o espaco de acumulagéo
deverd estar situado entre o alinhamento do logradouro e o local de controle.

Art. 186 As vagas de estacionamento para automoveis serdo humeradas seqliencialmente, terdo
pé-direito ndo inferior a 2,20 (dois metros e vinte centimetros) e dimensdes minimas de 2,40 (dois
metros e quarenta centimetros) de largura e 5,00 (cinco metros) de comprimento.

Paragrafo Unico. A largura da vaga devera ser aumentada em 0,20 (vinte
centimetros) para cada lateral onde esteja ladeada por parede ou elemento construtivo que ocupe
mais de 50% (cinqlenta por cento) de sua extensao.

Art. 187 Os locais de estacionamento, a distribuicdo de pilares, paredes e demais componentes da
construcdo e a circulacdo projetada deverdo permitir a entrada e saida independente de cada
veiculo.

Art. 188 Quando as leis de zoneamento, uso e ocupacdo do solo exigirem patio para carga e
descarga de caminhdes, devera ser prevista, no minimo, uma vaga para caminhdo compativel com
0 porte e atividade do estabelecimento a ser servido.

Art. 189 Em funcéo do tipo de edificagéo, hierarquia das vias de acesso e impacto de atividade no
sistema viario, 0 municipio poderd determinar a obrigatoriedade de vagas destinadas a carga e
descarga em proporcionalidade a area edificada.

Art. 190 Serd admitida a utilizacdo de equipamento mecénico ou eletromecéanico para
estacionamento de veiculos, observadas as seguintes condigdes:
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a adogdo do equipamento ndo acarretara alteracdo dos indices minimos relativos
ao numero de vagas para estacionamento, nem das exigéncias para acesso e
circulagéo de veiculos entre o logradouro puablico e o imovel;

. observadas as demais exigéncias e o comprimento minimo de 4,50 (quatro
metros e cinglienta centimetros), as dimensdes e indicacdes das vagas atraves da
adocdo do sistema mecanico ou eletromecanico poderao ser feitas levando-se em
consideracdo as reais dimensdes dos veiculos;

I guando instalados equipamentos mecanicos ou eletromecanicos para
estacionamento de veiculos, devera ser também instalado sistema de emergéncia
para fornecimento de energia para 0s equipamentos referidos.

Art. 191 Quando as vagas forem cobertas, deverdo dispor de ventilacdo permanente garantida por
aberturas, pelo menos em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas paredes, e que
correspondam, no minimo, a proporcdo de 60 (sessenta centimetros quadrados) de abertura para
cada metro cubico de volume total do compartimento, ambiente ou local.

§ 1°. Os vaos de acesso de veiculos, quando guarnecidos por portas vazadas ou gradeadas,
poderdo ser computados no calculo dessas aberturas.

§ 2° A ventilagdo natural podera ser substituida e suplementada por meios mecénicos
dimensionados de forma a garantir a renovacgéo de cinco volumes de ar do ambiente por hora.

Art. 192 Os estacionamentos descobertos deverdo ter piso adequadamente drenado quando este
se apoiar diretamente no solo.

) CAPITULO X1V
EDIFICACOES PARA USOS INDUSTRIAIS

Art. 193 As edificacdes destinadas ao uso industrial, além das exigéncias deste codigo que lhes
forem aplicéveis, deverdo atender as disposi¢fes da Consolidacdo das Leis do Trabalho, Lei de
Uso e Parcelamento do Solo (quando houver) e Plano Diretor do Municipio.

Paragrafo Unico. Visando o controle da qualidade de vida da populacio dependerdo
de aprovacdo e aceitacdo, por parte do 6rgdo estadual competente, as indUstrias que produzam
residuos liquidos, sélidos ou gasosos potencialmente poluidores.

Art. 194 Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogdes, forjas ou quaisquer outros aparelhos
onde se produza ou concentre calor deverdo ser dotados de isolamento térmico, admitindo-se uma
distancia minima de 1,00 (um metro) do teto e das paredes da prépria edificacdo ou das
edificacOes vizinhas.

Art. 195 As edificacOes destinadas a industria de produtos alimenticios e de medicamentos além
das normas da Vigilancia Sanitaria e Corpo de Bombeiros deverao:

l. ter, nos recintos de fabricacdo, as paredes revestidas até a altura minima de 2,00
(dois metros) com material liso, lavavel, impermeavel e resistente a produtos
quimicos agressivos;
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. ter o piso revestido com material liso, lavavel, impermeével e resistente a
produtos quimicos agressivos, ndo sendo permitido o piso simplesmente

cimentado;
I ter assegurada a incomunicabilidade direta com os compartimentos sanitarios;
V. ter as aberturas de iluminacdo e ventilacdo dotadas de protecdo com tela
milimétrica.

CAPITULO XV
INSTALAGOES EM GERAL

Secao |
InstalacOes Hidraulicas

Art. 196 As edificagdes deverdo possuir instalagdes hidraulicas executadas de acordo com a
NBR 5626, NBR 7198, NBR 7367, NBR 8160, NBR 10844, NBR 14486 da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a substitui-las, regulamentos da
concessionaria local e as disposi¢des dos paragrafos abaixo.

8 1°. Nos prédios publicos e privados destinados a uso ndo residencial sera obrigatdria a
instalacdo de dispositivos hidraulicos para controle do consumo de &gua.

§ 2°. Os dispositivos hidraulicos obrigatdrios para o controle do consumo de &gua, de que
trata o paragrafo anterior, sao:

l. torneiras para pias, registros para chuveiros e valvulas para mictério acionadas
manualmente e com ciclo de fechamento automatico ou acionadas por sensor de
proximidade;

. torneiras com acionamento restrito para areas externas e de servicos;

§ 3°. Nas edificacOes residenciais multifamiliares seré obrigatdria a instalacéo de dispositivo
hidraulico para controle do consumo de &agua para cada unidade residencial auténoma,
constituindo economia independente, e para as areas de uso comum.

Art. 197 Toda edificacdo devera possuir reservatorio de agua préprio.

Paragrafo Unico. Nas edificagbes com mais de uma unidade independente que
tiverem reservatorio de dgua comum, 0 acesso a0 mesmo e ao sistema de controle de distribuigdo
se fard, obrigatoriamente, através de partes comuns.

Art. 198 Os reservatorios de agua serdo dimensionados pela estimativa de consumo diario da
edificacdo, conforme sua utilizacdo, devendo obedecer aos indices da concessionaria local ou
existentes em normas especificas.

Paragrafo Unico. Ao volume calculado na forma deste artigo devera ser acrescido o
volume necessario a reserva técnica para combate a incéndio, quando exigido pelo Corpo de
Bombeiros.
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Art. 199 Sera adotado reservatorio inferior e instalacdo de bombas de recalque nas edificagdes
com 4 ( quatro ) ou mais pavimentos.

Art. 200 Quando instalados reservatérios inferior e superior o volume minimo de cada um serg,
respectivamente, de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) do volume de consumo
total calculado.
Secéo Il
InstalacOes de Esgotos Sanitarios

Art. 201 Toda edificacdo que ndo seja servida por rede publica de esgotos sanitarios devera
possuir sistema de destinacdo como fossa e sumidouro, individual ou coletivo préprio, projetado e
construido de acordo com a NBR 7229 e 13969 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, ou outras que venham a substitui-las e aprovado pelos 6érgdos competentes.

Secéao 111
InstalagBes para Escoamento de Aguas Pluviais e de Infiltracéo

Art. 202 Os terrenos, ao receberem edificacfes, deverdo ser convenientemente preparados para
dar escoamento as aguas pluviais e de infiltracdo com adog¢do de medidas de controle da eroséo.

Art. 203 N&do serd permitido o despejo de aguas pluviais ou servidas, inclusive daquelas
provenientes do funcionamento de equipamentos, sobre as calcadas e os imoveis vizinhos,
devendo as mesmas serem conduzidas por canalizacdo sob o passeio a rede coletora propria, de
acordo com as normas emanadas pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente e Vigilancia
Sanitéria.

Art. 204 A construcdo sobre valas ou redes pluviais existentes no interior dos terrenos e que
conduzam &guas de terrenos vizinhos somente sera admitida apds analise caso a caso pelo 6rgédo
competente do municipio.

Art. 205 Somente o municipio podera autorizar ou promover a eliminacdo ou canalizacdo de
redes pluviais bem como a alteracdo do curso das aguas.

Secéo 1V
InstalacOes Elétricas

Art. 206 As edificacOes deverdo ter suas instalacdes elétricas executadas de acordo com a NBR
5354, NBR 5410, NBR 5413, NBR 5419, NBR 10898, NBR 5597, NBR 6150, NBR 6689, NBR
5361, NBR 7118, NBRIEC60947-2, NBR6527, NBR 5111, NBR 5368, NBR 8120, NBR 5118,
NBR 5285 e NBR 10711, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que
venham a substitui-las e regulamentos de instalagdes da concessionaria local.
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Secéo V
Instalacdes para Antenas de Televisdo

Art. 207 Nas edificacdes residenciais multifamiliares é obrigatdria a instalacdo de tubulacao para
antenas de televisdo em cada unidade autdbnoma.

Secao VI
Instalagdes Telefonicas

Art. 208 A instalagdo de equipamentos de rede telefonica nas edificacfes obedecerd as normas da
NBR 13822 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha a
substitui-la e os regulamentos das concessionarias locais.

Secéo VII
InstalagOes de Ar Condicionado

Art. 209 As instalacbes e equipamentos para renovacdo e condicionamento de ar deverdo
obedecer as normas da NBR 5858, NBR 5882, NBR 6401, NBR 9318, NBR 10080, NBR 7256,
NBR 14518, NBR 6401 e NBR 14679 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou
outras que venham a substitui-las.

Art. 210 Quando em edificagbes no alinhamento, a instalacdo de aparelhos de ar condicionado
deverd atender a altura minima de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) acima do nivel do
passeio, devendo ser prevista tubulacdo para recolhimento das &guas condensadas, com
interligacdo, sob o passeio, para a rede coletora prépria.

Secéo VIII
InstalacBes de Isolamento e Condicionamento Acustico

Art. 211 S&o obrigatorias as medidas de isolamento e condicionamento acustico na forma
definida pela legislacdo municipal, bem como normas da NBR 10151, NBR 10152 e NBR 12179
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a substitui-las e as
edificagOes devem atender o Decreto Lei n°. 129/2002 de 11 de junho de 2002 e Decreto Lei n°.
096/2008, de 09 junho de 2008 e outros que venham a substitui-los.

Secao IX
Instalacdes de Aparelhos Radiologicos

Art. 212  Nas edificacdes onde houver aparelhos radiologicos, a instalacdo destes sO sera
admitida em locais adequadamente isolados contra radiagdes de acordo com as disposi¢cOes da
Portaria Federal SVS - n° 453, de 1 de junho de 1998, ou outra que venha a substitui-la.
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Secao X
Instalacdes de Gés

Art. 213 As instalagGes de gas nas edificacfes deverdo ser executadas de acordo com as normas
da NBR 8476, NBR 8613, NBR 13523, NBR 13932, NBR 14024, NBR 14177 e NBR 14570 da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outras que venham a substitui-las e da
Norma Técnica n°. 002/CBM/MS do Corpo de Bombeiros.

Paragrafo Unico. Sera permitida a instalacio de central de géas na érea relativa ao
afastamento frontal, limitada sua altura maxima em 2,10m (dois metros e dez centimetros) acima
do nivel do passeio.

Secéo XI
Instalacdes e Equipamentos de Protecdo Contra Incéndio

Art. 214 As edificacdes deverdo ser providas de instalacGes e equipamentos de protecao contra
incéndio com processo protocolizado junto ao Corpo de Bombeiros, para posterior aprovacao.

Art. 215 As instalagdes e equipamentos contra incéndio deverdo ser mantidos em excelente
estado de conservacdo e funcionamento.

Art. 216 Em edificio ja existente em que se verifique a necessidade de ser feita, em beneficio da
seguranga publica, a instalacdo de equipamentos contra incéndio, a Municipalidade, mediante
solicitacdo do Corpo de Bombeiros, providenciara a expedicao das necessarias intimacgoes, fixando
prazos para o seu cumprimento.

Secéo XII
Instalacdes para Armazenagem de Lixo

Art. 217 As edificacbes de uso multifamiliar ou misto com area de construcao superior a 300,00
(trezentos metros quadrados) ou mais de trés unidades autdbnomas e as edificacdes nao residenciais
com é&rea de construcdo superior a 150,00 (cento e cinqlienta metros quadrados) deverdo ser
dotadas de depdsito central de lixo, situado no pavimento de acesso ou em subsolo, e com acesso a
via publica por passagem ou corredor com largura minima de 1,20 (um metro e vinte centimetros).

Paragrafo Unico. Ficam dispensadas do atendimento ao “caput” deste artigo as edificacdes
destinadas a garagens comerciais, templos, cinemas, teatros, auditorios e assemelhados.

Art. 218 As edificacBes destinadas a hospitais, farmécias, clinicas médicas ou veterinarias e
assemelhados deverdo ser providas de instalacdo especial para coleta e eliminacdo de lixo séptico,
de acordo com as normas emanadas do 6rgdo competente, distinguindo-se da coleta publica de
lixo comum, ficando, nestes casos, dispensada a obrigatoriedade do atendimento ao artigo 219.

Art. 219. O deposito central de lixo devera ter:
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dimensdo minima de 1,00 (um metro) e pé-direito minimo de 2,20 (dois metros e

vinte centimetros);

Il. porta de acesso com dimensdes minimas de 0,80 (oitenta centimetros) de
largura e 2,00 (dois metros) de altura;

. as paredes até a altura de 1,50 (um metro e cinquenta centimetros) e 0s pisos
revestidos com material liso, lavavel, impermeavel e resistente a produtos
COrrosivos;

V. ponto de &gua e ralo para escoamento da agua de lavacao.

Secéo XII1
Instalacdes de Elevadores

Art. 220 A fabricacdo e instalacdo de elevadores deverdo obedecer as normas da NBR 13994,
NBR 14077, NBR 14020 e NBR 7192 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou
outras que venham a substitui-las.

Paragrafo Unico. Além das normas citadas no “caput” deste artigo, a instalagdo de
elevadores devera atender ao seguinte:

l. nos edificios de uso residencial é obrigatéria a existéncia, em todos os
pavimentos, de indicadores luminosos de chamada registrada e indicadores de
posicdo ou de subida e descida;

. nos edificios ndo residenciais é obrigatoria a existéncia, em todos 0s pavimentos,
de indicadores luminosos de chamada registrada, indicadores de posicdo ou de
subida e descida e indicadores sonoros de aproximacao;

M. em qualquer caso é obrigatoria, no pavimento de acesso, a existéncia de
indicadores luminosos de posicdo e de chamada registrada;

V. no interior da cabine deverdo existir indicadores luminosos de posicdo e de
chamada registrada;
V. é obrigatdria a instalacdo de dispositivo que mantenha a iluminacdo no interior

das cabines na ocorréncia de falta de energia elétrica ou pane no sistema.

Art. 221 Qualquer equipamento mecanico de transporte vertical ndo podera se constituir no unico
meio de circulacdo e acesso as edificacdes e unidades autbnomas.

Art. 222 Deverdo ser servidas por elevadores de passageiros as edificacbes com mais de cinco
pavimentos e/ou que apresentem desnivel, entre o piso do Gltimo pavimento e o piso do pavimento
mais inferior - incluidos os subsolos e pavimentos garagem superior a 12,00 (doze metros)
observadas as seguintes condigdes:

l. no minimo um elevador em edificacOes até dez pavimentos e/ou desnivel total
igual ou inferior a 24,00 (vinte e quatro metros);

. no minimo dois elevadores em edificagbes com mais de dez pavimentos e/ou
com desnivel superior a 24,00 (vinte e quatro metros).
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Paragrafo Unico. No cémputo dos pavimentos e no calculo do desnivel ndo serdo
considerados o atico ou o pavimento de cobertura de uso privativo de andar inferior contiguo,
desde que ndo configurem unidade autdbnoma.

Art. 223 Deverdo ser servidas por elevadores de passageiros as edificagfes destinadas a hotéis,
hotéis-residéncia e congéneres com 3(trés) ou mais pavimentos, observadas as seguintes
condigdes:

l. no minimo 1 (um) elevador em edificacdes até 6 (Seis) pavimentos;

. no minimo 2 (dois) elevadores em edificacGes com mais de 6 (seis) pavimentos.

Paragrafo Unico. Para os efeitos deste artigo serdo também considerados no computo
dos pavimentos os subsolos, pavimentos - garagem, pilotis, aticos, mezaninos, jiraus e sobrelojas.

Art. 224 Em qualquer caso o numero de elevadores a ser instalado dependera do calculo de
trafego, obedecidas as normas da NBR 5665 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, ou outra que venha substitui-la.

Art. 225 Todos os pavimentos deverao ser servidos, obrigatoriamente, pelo minimo de elevadores
determinado nesta se¢éo.

Paragrafo Unico. As sobrelojas, mezaninos e jiraus ndo precisam ser servidos por
elevador.

Art. 226. Com a finalidade de assegurar o0 uso por pessoas portadoras de deficiéncias fisicas, o
Unico ou pelo menos um dos elevadores devera:

l. estar situado em local a elas acessivel;
. estar situado em nivel com o pavimento a que servir ou estar interligado ao
mesmo por rampa;
I ter porta com vao livre ndo inferior a 0,80 (oitenta centimetros);

V. servir ao estacionamento em que haja previsao de vagas de veiculos para pessoas
portadoras de deficiéncias fisicas.
V. Possuir comandos da cabina com as marcacgdes Braille de acordo com a NBR

13994 ou norma sucedanea.

Art. 227 Sera obrigatdria a instalacdo de elevador em edificacbes que possuirem mais de 1
(um) pavimento e lotacdo superior a 600 (seiscentas) pessoas, € que nao possuam rampas para
atendimento da circulagéo vertical.

Art. 228 Os espacos de circulacdo fronteiros as portas dos elevadores, em qualquer pavimento,
deverdo ter dimensdo ndo inferior a 1,50 (um metro e cinqgilienta centimetros), medida
perpendicularmente a porta do elevador, e largura minima igual a da caixa de corrida.

Paragrafo Unico. Quando posicionados frente a frente os elevadores deverdo
obedecer entre si distancia minima de 3,00 (trés metros), medida no eixo das portas externas dos
elevadores.
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Art. 229 Os halls de acesso a todos os elevadores em cada pavimento deverdo ser interligados
com a circulacéo vertical coletiva, seja esta por meio de escadas ou rampas.

Art. 230 Edificios mistos deverdo ser servidos por elevadores exclusivos para atividade
residencial e exclusivos para atividade comercial e de servicos, devendo o calculo de trafego ser
feito separadamente.

Art. 231 Os elevadores deverdo possuir sistema de ventilagdo, principalmente em casos de pane
do mesmo.

Secéo X1V
Instalacdes de Escadas e Esteiras Rolantes

Art. 232 A fabricacdo e instalacdo de escadas e/ou esteiras rolantes deverdo obedecer as normas
da NBR 8900 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha
substitui-la.

Paragrafo Unico. Os patamares de acesso e saidas das escadas e/ou esteiras rolantes
terdo largura e comprimento néo inferiores a duas vezes a largura das mesmas.

Secédo XV
Recepcéo de Correspondéncia

Art. 233 E necessario que as edificacdes possuam caixas receptoras de correspondéncia de acordo
com as normas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Secdo XVI
Instalacdes de Equipamentos em Geral

Art. 234 As instalacbes e o0s equipamentos das edificacbes serdo projetados, calculados e
executados por profissionais habilitados, visando a seguranca, a higiene e ao conforto dos
usuarios, de acordo com especificacdes dos fabricantes e fornecedores.

Secao XVII
Os afastamentos

Art. 235 Excetuando-se os afastamentos obrigatérios frontais, laterais e de fundos mencionados
neste codigo os afastamentos minimos ser&o:
l. afastamento frontal 4,00 (quatro) metros lineares;
. afastamentos laterais: 1,50 (um metros e cinquenta centimetros) lineares quando
o0 prédio em suas laterais deitar goteiras, aberturas de janelas, casos de
platibanda e outros, e, desde que ndo prejudique a ventilagdo e iluminacdo do
imovel;
I em casos de garagem, pode-se chegar ao limite do lote, contanto que as aguas
sejam desaguadas e ou captadas dentro do referido lote;
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Paragrafo Unico. As edificacBes comerciais ndo necessitaram de recuo frontal desde
que aprovado pela municipalidade e ap6s analisado seu tipo, uso, fins, atividade e impactos.

Secéo XVIII
Numeracao (Ges) da (s) Edificacdo (6es)

Art. 236 A numeracdo de qualquer edificacdo tanto para fins residenciais e ou comercias; sera
estabelecida pela Prefeitura Municipal, atraves do 6rgédo competente para tal.

Paragrafo Unico. A obrigacio de colocacdo da numeragdo na edificacio é de inteira
responsabilidade do proprietario ou detentor de posse do imdvel, devendo a numeracao ser fixada
em lugar visivel.

Secéo XIX
Das edificagcbes em madeira

Art. 237 As edificacbes em madeira independente do tamanho ou utilizagdo deverdo ter o
gabinete sanitario em alvenaria e com area minima de 2,50m2 (dois metros e cinglenta
centimetros quadrados) e sO serdo permitidas suas construgdes apOs analisados 0s seguintes
parametros para aprovagao:

l. tipo de uso;
. para que fins;
I setorizacao ou zoneamento da cidade;

V. tipo de cobertura;
V. acabamento;
VI. tipo de madeira;
VII. Procedéncia da madeira;

Paragrafo Unico. Tais informacdes devem constar no memorial descrito quando
apresentado na municipalidade para sua aprovagéo.

Art. 238 As edificacbes em madeira construida sem autorizacdo do municipio devem ser
demolidas, podendo antes de tal procedimento o proprietario ou detentor de posse do imdvel
entrar com pedido de regularizagdo da construgédo junto a municipalidade que apreciara todos 0s
parametros para aprovagao.

Art. 239 As edificagdes em madeira construidas na vigéncia deste cédigo fora dos parametros de
aprovacéo deverdo ser demolidas.

Art. 240 A demolicdo e de responsabilidade do proprietario ou detentor de posso do imovel e
caso 0 mesmo ndo venha a fazer depois de vencidos os prazos legais 0 municipio efetuara a
demolicdo da mesma e cobrara todas as custas do proprietario ou detentor de posso do imovel sem
prejuizo das multas ou sangdes legais cabiveis.
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Paragrafo Unico. As definicdes dos parametros serdo regulamentadas por decreto em
um prazo de 01 (um) ano apds aprovacao deste codigo.

_ CAPITULO XVI
DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. 241 Os projetos cujos requerimentos sejam protocolados até a data de inicio da vigéncia
deste codigo, poderdo ser analisados integralmente de acordo com a legislacdo anterior ou
totalmente pelas normas da presente lei complementar.

§ 1°. A opcéo de analise pela legislacdo anterior de que trata este artigo, seréa facultada para
projetos de obras cujas fundacbes e baldrames venham a ser concluidos em prazo de até 180
(cento e oitenta) dias a contar da publicagéo desta lei complementar.

8 2°. No caso de conjunto de edificagdes num mesmo terreno o prazo referido no § 1° deste
artigo sera considerado para cada edificacdo separadamente.

Art. 242 A edificacdo existente que vier a sofre modificacbes em mais de 60% (sessenta por
cento) de sua estrutura, em virtude de reforma ou reconstrucdo, devera respeitar as normas deste
cddigo.

Art. 243. A critério do municipio, no interesse da preservacdo do patrimoénio, poderdo ser
isentadas de exigéncias do presente codigo as reformas, restauracfes e ampliacGes em edificacdes
existentes e identificadas como de interesse historico, artistico ou cultural.

Art. 244 Todas as edificacdes de uso coletivo deverdo propiciar as pessoas deficientes melhores e
mais adequadas condi¢des de acesso e uso, obedecidas as normas da NBR 9050 da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou outra que venha a substitui-la.

Art. 245 Fica a critério do Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo Municipal, no prazo
de 01 (um) ano a contar da publicacdo desta lei, projeto de lei complementar que estabeleca
padrdes especificos de construcdo para habitacbes populares, compativeis com as caracteristicas
culturais e os recursos econdmicos da populacédo de baixa renda.

Art. 246 Todos os projetos relativos a salde ou que merecam cuidados especificos, deverdo
primeiro ser licenciados pela Vigilancia Sanitéria antes de protocolizar o pedido de aprovagéo de
projeto na prefeitura.

Art. 247 A aprovacdo do projeto junto as normas deste codigo ndo isenta as determinagdes
contidas nas demais legislacdes Estadual e Federal pertinentes & matéria bem como as normas e
licenciamentos contidas em outros 6rgédos da esfera Municipal, Estadual e Federal.

Art. 248 Séo partes integrantes e complementares desta Lei 0S seguintes anexos:
I Anexo | — Modelo de Selo Padréo;

. Anexo Il — Planta de Locacao da Construgdo no Imovel;
I Anexo Il — Memorial Descritivo (Simplificado).

Praca dos Poderes, 720 — Centro — Fone (67) 3442-6150 — CEP 79740-000 - Ivinhema-MS
"Todos No Caminho Do Crescimento”



MUNICIPIO DE IVINHEMA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Gabinete do Prefeito

Paragrafo Unico. O Departamento de Projetos e Engenharia da Prefeitura
Municipal, podera a qualquer tempo estar reformulando os anexos da presente lei, devendo as

alteracdes dos mesmos ser publicada por decreto.

Art. 249 Esta lei complementar entrard em vigor na data da sua publicagdo, revogando-se as
disposicdes em contrario em especial a Lei Municipal n°. 008/1994, de 24 de janeiro de 1994.

Ivinhema-MS, 13 de dezembro de 2.013.

Eder Uilson Franca Lima
Prefeito Municipal
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ANEXO |

Modelo de Selo Padréao

PROJETO ARQUITETONICO FLS.: 01/0...

Projeto:
Proprietario:

Local (Rua/Av.):

Imovel: Lote...... Quadra......... Vila/Bairro/Jardim

SITUACAO DO IMOVEL NA QUADRA: ESCALA INDICADA
X
Proprietério:
X
R.T. Projeto (Carimbo):
X
R.T. Execucéo (Carimbo):
Do Terreno Declaro (amos) que a aprovacéo deste projeto ndo
Regularizadas m’ implica no reconhecimento por parte da
AREAS: | Aprovadas m? Prefeitura no direito de propriedade do terreno.
(Totais) | A Demolir m’
A Construir m’ Obs.: Existem arvores no imével. Ver Locagdo da
Total Construcio m’ Construcdo
PREFEITURA:
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ANEXO 11

PLANTA DE LOCACAO da Construcio no Imével:

Folha: 02/...

Observacdes:
Areas referentes a esta Folha: , P.M.1.:

AREAS- Regularizadas m2
(mz) Aprovada}s m2
A Demolir m
A Construir m?

Taxa de Ocupagédo %

Taxa de Permeabilidade do Solo %

L.U.O.S. Coeficiente de Aproveitamento m?
Numero de Pavimentos un

Vagas de Estacionamento un
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ANEXO 111

MEMORIAL DESCRITIVO (SIMPLIFICADQ)

Identificacio do Imdvel: | Folha: 03/......
Proprietéario:

Endereco: Ne°:

Bairro: | Lote: Quadra:

Titulo/Nome:

Responsavel Técnico pelo Projeto Arquitetdnico:

CREA e ou CAU:

Responsavel Técnico pela Execucéo:
Titulo/Nome:

CREA e ou CAU:

Tipo de Edificacdo: Ex.: RESIDENCIAL EM ALVENARIA

Objeto: EX.1 PROJETO PARA CONSTRUQAO
EX.2 PROJETO DE SUBSTITUICAO DE COM ACRESCIMO DE AREA

DESCRICAO DA OBRA: (Assinale somente uma opgao para cada item)

| | Aprovagéo e Alvara

TIPO DE PROCESSO: TIPOS DE USO: CATEGORIA:
J Aprovagdo de Projeto Residencial/Unifamiliar Particular
Arquitetonico Multifamiliar até 02 familias Conveniada (Econdmica)
|| Alvaré de Licenga para Construgdo | | || Financiada
Publica

FECHAMENTO: COZINHA: Revest. Paredes BANHEIROS: Ver. Paredes
Alvenaria | | Ceramica (Azulejo) || Ceramico (Azulejo)
Madeira Pintura Impermeével Pintura Impermeavel

: Misto (Madeira/Alvenaria) | | Ceramico e Pin. Impermeével || Ceramico e Pin. Impermeével

ESTRUTURA: ACABAMENTO (Em Geral) PISO:

Madeira || Sem Terra Batida

Concreto Reboco Geral Cimentado
|| Metalica || Reboco s6 interno || Ceramica
|| Alvenaria | | Reboco/Latex || Madeira

FORRO ESQUADRIAS: COBERTURA:
Sem Sem Telha Ceramica
Madeira || Madeira Fibro Cimento

|| Laje || Ferro Aluminio/Zinco
| | PVC || Aluminio || Laje

InstalagGes Hidro Sanitéria, seguir-se-do as Normas da ABNT e das Concessionarias Local
Instalacéo Elétrica, seguir-se-a as Normas da ABNT e da Concessionaria Local.

Proprietério

Resp. Técnico
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